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FORORD

For att Ni pd ratt sitt skall kunna uthyttja Er nya Homelite motorsdg bir Ni noga
61ja de anvisningar betriffande sdgens skitsel och handhavande som finns i denna
instruktionsbok. Vi r di Svertygade om att Ni kommer att f3 dem nytta av motorsi-
gen som Ni forvintat Er.

Starta inte sdgen forrdn Ni noga l&st igemom smirjningsféreskrifterna och var mycket
noga med brinsleblandningen. Borja arbeta med sdgen i klenare dimensioner tills den
blivit tillrdckligt inksrd och sdga aldrig med en s15 kedja. Var lHtt pd handen,
det Gr sdgen som skall arbeta och inte Ni.

AB N K KRISTENSSON
Serviceavdelningen
Vretenborgsviigen 5
Higersten



SAKERHETSFORESKRIFTER
FOR ARBETE MED
MOTORKEDIESAGAR

Arbetstagare under 18 &r fr ej anvandas till arbete med motorkedjesdig. Dock
3¢ den som fyllt 16 dr anviindas till dylikt arbete, om han genomgdtt i Kungl.
Arbetarskyddsstyrelsens beslut 12.4.1957 och B8.2.1958 foreskriven utbildning

och dirvid erhdllit intyg om att han tr kompetent och lamplig for arbetet.

Den som anvinder motorkedjesdg skall vara vil insatt i sdgens handhavande och
skijtsel.

Centrifugalkoppling skall vara s injusterad att betryggande marginal finnes
mellan tomgingsvarv och tillslagsvarv. Ar frikopplingsanordningen felaktig
fir sgen icke anvindas.

Vid start av motorn skall tillses, att sigen stdr stadigt samt att kedjan ej
kan hugga i nigot fGremdl.

Justering av svird eller kedja fir ej utféras med motorn i ging.
Vid fillning skall fsllhugg av tillricklig storlek upptagas.

Utgtires fillhugget med motorkedjesdg, skall noggrant tillses att bida sdgsnit-
ten upptagas till samma djup. Detta underlattas om det bvre snittet gores forst.

Fidllskiret fir ej utfiiras sd, att det kommer ligre in fillhugget. Tillricklig
brytmdn skall limnas {6r styrming av trédet. Ubservera att utsdigning i f&ll-
hugget medftr, att kontrollen tver fallriktningen firloras)

Anvind fH11kil’ Denna bbr inslds i sdgskiret, sd snart svirdet ndtt tillrdckligt

pt.
Brytjstn och vindhake bbra ingd i utrustningen.

Kontrollera vid f4llning att ingen befinner sig inom réickhdll fér tridet) Giv
varningsrop men tink pd att detta kan vara svirt att uppfatta pd grund av motor=
bullret.

Vid signing med utdtgdende (skjutande) kedjepart kam sigen, sirskilt vid ansitt-
ningen, kastas bakit, Motorn bor dirfor kiras upp i fullt varv fore ansittningen.
Faran 4r liknande &ven vid signing med indtgdende (dragande) kedjepart, om den
utitgdende parten kommer i kldm. ULfor darfior signingen pd sddant sitt, att detta
ej intrdffar.

Vid fSrflyttning under arbetet bor shgen baras i en hand med svirdet riktat fram-
&t och, om motorn &r i ging, med kedjan frikopplad. Vid centrifugalkopplad sig
bir aldrig fingret hillas pd gasreglaget, om motorn &r i gang vid forflyttningen.

Under transport av sigen skall sigkedjan vara avmonterad eller fdrskyddad.
Pifyllning av brinsle eller justering av sgens brinslesystem fir ej ske i nir-
heten av eld eller under tobaksrokning. PAfyllning av brinsle fdr ej heller ske
med motorn i gdng.

Fr att undvika att utspillt brénsle antindes av gnistor frin avgasriret bor si-
gen efter tankning flyttas ndgra meter, innan den startas,



Fbrvara ej motorbrinsle eller motorkedjesdg i bostadsrum eller pd sitt som kan
medftra brandrisk. Anvind ej brinslekdrl av glas eller plast. Cbservera att
tomda bensinkdrl innehdlla explosiv gasblandning.

Kor ej sigen inomhus. Avgaserna Hro giftigal

MOOTTORISAHAN
KAYTUSSA

Alle 18 vuotiasta tydntekijad ei saa kdyttdd moottorishalla souritettavaan
tybhon. Kuitenkin saa 16 vuotta tiyttdnyttd Kiytt¥y tillaiseen tybhdn, jos
h&n on saanut Kunik, tyGvdensuojeluhallituksen 12.4.1957 ja B8.2.1958 anne=-
tuissa pattoksissd mitriityn koulutuksen seki todistuksen phitevyydestitn ja
soveltuvaisuudestaan tdhdin tydhon.

Moottorisahan kiyttdjin tulee olla hyvin perehtynyt sahan kisittelyyn ja
hoitoon.

Keskipakoiskytkimen tulee olla miin sildetty, ettl tyhjikiyntikierrosluvun
ja kytkentdkierrosluvun villinen ero on riitivin suuri. Irroituskytkimen
ollessa viallinen sahaa ei saa kiyttdi.

Moottoria kdynnistettdessd on pidettdvd huoli, ettd saha pysyy tukevasti
paikallaan, ja ettei terdketju vei tarttua mihinkdln esineeseen.

Terilaipan (tukilevyn) tai terdketjun sistss ei saa souritta moottorin
kiiydessti.

Kaadossa on tehtiivi riittivin suuri kaatokolo.

Kiytettliesst kaatokolon tekemiseen moottorisahaa, on tarkoin pidettivi

huoli siitd, ettd molemmat sahaukset ulottuvat samaan syvyyteem, Timi kiy
helpommin, jos ylempi sahaus tehdiin ensin.

Kaatosahausta ei saa tdhdd kaatokoloa alemmaksi. Kaatosuunnan varmistami-
seksi on jHtettdvd riittdvisti pitopuuta. Muista ettd sahaaminen kaatokeloon
saakka aiheuttaa sen, etti memetit kaatosuunnan hallinnan.

Kdyta kaatokiilaa. Tams olisi 1yGtivd sahausrakoon heti kun terdlaippa on
pddssyt riitdvin syville.

Varrellisen kaatokiilan ja vinkdrin tulisi kuulua sahan varusteisiin.

Varmistaudu ennen kaatoa, ettei ketiilin ole kaatuvan puun ulottuvilla’
Anna varoitus mutta muista, ettd moottorin melu vaikeuttaa huudon kuule=
mista)

Sahaajasta poispdin liikkuvalla (tySntivilla) tersin puolella sahattaessa voi
sahaaja erityisesti teriin koskettaessa puuhun saada téytdisyn taaksepdin.
Moottori olisi sen vuoksi enmen terdn koskettamista puuhun saddettsvd tdy-
sille kierroksille. Vaara on n mybs sahaajaan pHin
liikkuvalla (vetdvlld) terin puolella, jos poispdin liikuva puoli ji% puristuk=
siin. Suorita senvuoksi sahaus sill¥ tavoin, ettei tWllaista satu.

Tytn aikana siirryttiessd tulisi sahaa kantaa yhdelld kidell:d terdlaippa suun-
nattuna eteen. Ald koskaan siirtyessisi pidi sormea keskipakoiskytkimelld
varustetun sahan kaasun siitimelld moottorin kiydessi.



Kuljettettaissa sahaa tulee terskitjun olla joko poistettuna tai varustettuna
suojuksella.

Polttoainesdilion tdyttod tai sahan polttodinejiirjestelmiin s¥itid ei saa suorit-
taa ldhelld avotulta eikd tupakoitaessa. Mydskddn ei sHiliStd saa tHyttd moot-
torin kiiydessd.

Jotteivit pakokaasun poistoputkesta sinkoavat kipindt voisi sytytd#s maahan
valunutta polttoainetta, olisi saha s¥ilitn Liytdn jilkeen siirettdvs muutaman
metrin padhiin tayttopaikasta enmen moottorin kiynnistamistid.

K14 sHilytd moottoripolttoainetta tai moottorisahaa asuinhuoneessa Hlikd niin,
ettd siitd voiaiheutua palonvaaraa; K1& kiytd lasi- tai muoviastiaa polt-
toaines#ilitnd’ Muista, ettd tyhjennetyt bensiiniastiat sisdltivit vdjdhtivis
kaasuseostal

Al kdytd sahaa rakennusten sisdlla Pakokaasut ovat myrkyllisisl



LEVERANSUTRUSTNING

Homelite motorsdgar av C-serien 4r direktdrivma men &r omstillbara d.v.s. genom att
montera en planetvixelldda kan man f3 sdgen nedvixlad. Sigen levereras med svird och
kedja omonterade. En praktisk kombinationsmyckel medféljer och denna &r avsedd dels
till tdndstiftet och dels for montering av sviird och kedja. For att {4 sdgen i kir-
klart skick miste dels svird och kedja monteras dels brinsle och olja fyllas.

En ny sdgkedja Hr orsedd med ett rostskyddande medel. Detta rostskyddsmedel har
emellertid inga smirjande egenskaper. En ny kedja bbr dirfr liggas i oljebad till-
rickligt l¥nge - om mojligt Sver natten - si att oljan kan tringa in mellan linkar
och nitar.

REGLAGEBESKRIVNING

BILD 1

1. Gasreglage

2. Choke

3. Kedjesmbrjnin

4. Spirr for gasreglage
5. Oljetanklock

6. Spanskydd

7. Svirdbultar

8. Kedjestrickare

9. Ljuddampare

BILD 2

1. Gasreglage

2. Kortslutmingskontakt
3. Kedjesmrjning

4. Starthandtag

5. Briinsletanklock

6. O1jetanklock

7. Brinsleskruvar

8. Nummerplit




MONTERING AV SVARD
OCH KEDJA

1. Tag bort de tvd sexkantmuttrarna och ldsbrickorna frin sviirdsbultarna. Tag bort
spinskyddet med kedjestrickaren. Tag bort yttre distanspliten.

2. Placera direfter sviirdet tver de tvd pinnbultarna och ligg tillbaka yttre distans-
pliten (se bild 3).

3. Montera sedan kedjan genom att ldgga den Gver drivhjulet och mata in den i sviird-
spdret med den skarpa kanten pd skovelhinderna i riktning mot svirdsspetsen pd svir-
dets bversida.

SATT PA SPANSKYDDET PA FOLJANDE SATT:

1. Anvénd kombinationsverktyget och skruva ut kedjestrickarskruven s§ ldngt som m6jligt
(utan att anvéinda wild).

2. sutt pd spdnskyddet pd sdgen och hill det i lige med ena handen. Med andra handen
skruvas kedjestrickarskruven in (medsols) sd mycket att justertappen passar in i det
dirfir avsedda hilet pd svirdet (se bild 3).

3. SHtt tillbaka fjlderbrickorna och muttrarna. Drag inte muttrarna mer &n fBr hand.



KEDJEJUSTERING

1. Lyft upp svirdspetsen sd att frimre pinnbulten (mot sviirdspetsen), kommer att lig-
ga mot undre delen av svirdets monteringsspdr, och bakre pinnbulten mot Hvre delen av
spdret. Svirdet mdste hdllas i detta lhge tills kedjesphnningen har justerats och
fistmuttrarna har dragits &t fir gott.

Endast hirigenom undviker man att svirdet ndrar lige under sdgning, vilket annars
skulle medfora att kedjespénningen dndrades.

2. Kedjan skall vara sd hdrt strackt att den ligger an mot svirdet bdde pd under- och
dversidan. Viktigast r dock att den 1itt skall kunna dragas runt svirdet fir hand.
Var mycket noga med kedjestrickningen. For hirt spind kedja stjHl onddigt mycket kraft
och sliter pd svird och kedja.

3. Smbrj kedjan och drag runt den fSr hand sd att oljan blir jimnt fordelad. Nya ked-
jor stricker sig ganska mycket och mdste dirfdr kontrolleras och justeras ofta. Stanna
alltid motorn fire kontroll av kedjans spinning.

KEDJESMORINING

Sigen dr {drsedd med en separat behdllare for kedjesmirjoljan och en manuell pump sd
att tillfSrseln av ren olja till svirdet och kedjan kan kontrolleras av den som kir
sdgen.

1. Fyll oljebehdllaren med t.ex. BP ENERGOL Gear 150 EP. Denna smirjolja ir speciellt
sammansatt och utprovad {dr smbrjning av motorsigar med htig kedjehastighet. Oljan har
14g stelningspunkt, ¥r mycket virmebestindig och har stor vidhiftningsfirmiga.

2, NBr oljepumpen tryckes in, pressas olja ut i svirdspret.

Smidrj kedjam noga och ofta. Det dr god ekonomi att slésa med olja till kedjan. Kip
omgdende en extra kedja och kir in den pd samma drivhjul. Ligg den ena kedjan i t.ex.
PB ENERGOL Gear 150 EP nir Ni ej anvinder den.

Vid signing av dimensioner upp till 6-B", smstj ordentligt innan Ni borjar sdgningen.
Vid grovre dimensioner &r det lsmpligt att smdrja dven under pigdende sdgning. Lt
kedjan sakta med tillriickligt s& att ej oljan slungas bort vid smérjningen.

INKORNING

En Homelite-sig hav, innan den limnar fabriken, korts omkring 6 timmar i bromsbiink,
men Ni bor #ndd forfara pd foljande satt innan Ni borjar pressa dem i hirt arbete.

Blanda 1 liter BP ENERGOL Two-Stroke Gil med 10 liter bensin samt {yll tanken med
denna blandning. Direfter startar Ni sigem och stiller den pd ett mjukt underlag
samt skruvar upp justerskruven fér tomgdngen s att motorn gir med underfir halvt
gaspddrag. P4 detta satt bor Ni 18ta motorn gd tills 2 liter av ovan nimnda brins-
leblandning &r slut. Detta Hr lika med 2 fyllda briénsletankar.

Nir detta &r gjort kan Ni montera svird och kedja. Under arbete biir Ni undvika att
ktra for mycket pd tomging. Vid arbete skall motorn alltid kiras med fullgas. (Gas-
reglaget helt intryckt).

0BS! Om vanlig SAE 30 olja anvindes, skall blandningen under inkirning vara 1 liter
olja till 8 liter bensin.

Nir inkbrningsbrénslet #r slut kan sdgen kiras med normal brénsleblandning.



KOR IN KEDJAN ENLIGT FOLJANDE ANVISNINGAR:

1. Kontrollera kedjespinningen = Den &r riktig ndr kedjan litt kan dras runt svirdet
for hand. Kedjan fir inte hinga ned frdn sdgsvirdets skemor. D& idr den {dr 18st
sptind.

2. Smbrj kedjan rikligt di den dras runt svirdet for hand. Smirjoljan miste komma
in i kedjan och smorja mitar och nithdl

3. Starta motorn - kiir sedan kedjan sakta utan sdgning under fem minuter - higst
halvt gaspidrag’

4. Stanna motorn - spinn kedjan pd nytt om den strickt sig.

5. Upprepa punkterna 3-4 ett par glnger ytterligare.

6. Gir ndgra signingar och anviind rikligt med olja under sdgningen.

7. Kontrollera kedjespinningen ofta under den forsta halvtimmens sdgning.

BRANSLEBLANDNING

Fir att vara siker pd att Ni alltid fdr ritt brénsleblandning bir Ni undvika att kiipa
firdigblandat brinsle pd bensinstationerna. Varje sigigare bor sjdlv kipa 16 liter
bensin per gdng och 1 liter BP ENERGOL Two-Stroke Cil (specialolja f5r Homelite) samt
blanda oljan vil med bensinen. BP ENERGCL Two-Stroke Oil Hr en smirjolja avsedd fdor
hbgkomprimerade, higvarviga 2-taktsmotorer. Denna olja har de bista smbrjegenskaper=
na samt forhindrar sotning och fastbeckning av kolvringarna.

En 2-taktsmotor erhiller all sin smorjning gemom oljan som blandas i brénslet. Vi vill
understryka vikten av att Ni noga foljer instruktionerna. Slarv med bransleblandningen
kan fororsaka ontdiga driftsstopp och reparationskostnader genom skador pd cylinder och
lager.

VI REKOMMENDERAR: att Ni blandar vl 1 liter BP ENERGOL Two-Stroke Cil med 16 liter
bensin och férvarar blandningen i ett sirskilt kirl. Skaka bransleblandningen varje
glng innan Ni fyller bensin pd Er motorsdg.

Blandningsfdrhillande nir BP Two-Stroke Om vanlig SAE 30 olja anvindes skall bland-
Gil eller annan higklassig tvitaktsolja  ningsforhdllandena vara fé1jande
anvindes

1 liter bensin  0.06 liter olja 1 liter bensin 0.1 liter SAE 30 ulJ)
5 " " 0.3 " § " o5 -~

JU " 0.6 " 10 " " Lo " "
20 # * L2 v 20 " 20 * wow on
25 . LS "o 25 " 25 ® W ow
STARTINSTRUKTION

Fyll brinsleblandningen i brinsletanken samt olja i oljetanken f6r kedjeswbrjningen
som forsta dtghrd inman Ni startar. Satt kortslutningskontakten pd "CN'-liget. Tryck
in gasreglaget samt spirra det. Drag ut chokeknappen och sigen 4r klar fir start.



Still sigen stadigt. Se till att kedjan ej kommer i kontakt med nigot fast (Aremdl,
d den vid startningen kommer att rotera. Tryck sigen stadigt mot marken med vinster
hand och placera hiiger fot i bakre handtagei. Fatta direfter stadigt i starthandtaget
med htger hand och drag ut liman tills spirren tar emot. Har Ni fAtt ut linan fir
18ngt, slipp den sakta tillbaka och 14t sphirren {4 nytt tag. Ryck direfter kraftigt

i starthandtaget samt upprepa rycket. Nir Ni htr att motorn tdnder forsta géngen
tryck in chokeknappen till mittlige samt drag &nnu en gdng och motorn kommer att star-
ta. Tank pd att motorn dr hogkomprimerad, dirfor miste Ni ta ett stadigt tag och rycka
extra kraftigt. Slipp inte starthandtaget hastigt tillbaka sedan motorn startat utan
gt det forsiktigt. Nir motorn gdtt ndgra Ggonblick tryck in chokeknappen helt och
tryck in gasreglaget 58 att splirren sltpper. Motorn gdtr nu pd tomgdng och kedjan skall
ej rotera,

VIKTIGT! SPARRA ALDRIG GASREGLAGET UNDER SAGNING.

VARNING. Kbr aldrig sdgen pd full gas utan belastning ty motorn kommer df att Gver-
varvas. Detta dstadkommer onormalt slitage pd motor, sviird och kedja.

MOTORN STANNAS
St#ll kortslutningsknappen i lige OFF.

START AV VARM MOTOR

En varm motor behver icke chokas och kam vanligtvis startas med gasreglaget i tom-
gingsliige.

FORVARING AV SAGEN

Om sigen ej skall anvindas pd en llingre tid - en mdnad eller mer - bbr brénslesystemet
ttmmas fSr att undvika hartsavlagringar i detsamma. Tag bort brinsletanklocket och vind
sdgen upp och ned och tappa ur s& mycket brinsle som mSjligt. Gor slut pd resten av
briénslet genom att starta motorn och ktra dem tills den stannar pi grund av brinslebrist.

BESKRIVNING AV FORGASARE

Forgasaren till Homelite motorsdgar r av Tillotsons senaste tillverkning modell HL.
Den 4r av membrantyp med inbyggd brénslepump, vilket tilldter signing i alla ligen utan
omstllning av svird eller forgasare.

Briinslepumpen drivs av tryckvixlingarna i vevhuset, som via en kanal pdverkar pumpmem-
branet (nr 3). [ detta membran (nr 3) &r tvd flikar utskurma (nr 3 a och b), vilka
tjénstgdr som backventiler. Niar kolven &r i topplige uppstir ett vakuum, som piverkar
membranet (nr 3), dirvid suges brinslet frdn tanken in i pumphuset (nr 2). Nir kolven
géir ner uppstdr ett tryck i vevhuset och membranet (nr 3) trycks ihop och trycker
brénslet upp till en behdllare (ar 17) i forgasaren.

Vid startning med choken (nr 16) stingd, sugs briinslet in i vevhuset, men nir choken
(nr 16) it Gppen, uppstdr tack vare luftstrimmen genom forgasaren et vakuum och brins-
let sugs dd frdn brinslekammaren via munstyckena och in i motorn. I brinslekammaren
uppstdr di ett undertryck och detta pdverkar ett membran (nr 25) som har samma uppgift
som flottéren i en flott¥rfUrgasare. Av atmosfirstrycket pressas di detta membran

(nr 25) uppdt och plverkar en arm (nr 21) som stdr i forbindelse med en nil (nr 10),
och genom membranets (ar 25) tryck pd armen (nr 21) slipps branslet fram till regler-
bara munstycken (nr 12 och 9).

Tomgdngsmunstycket (nr 9) regleras med en ndl (nr 7) pd forgasarhuset mirkt med ett "L".
Denna ndl (nr 7) skall vara oppen 3/4 varv och stdlls sd att sigen dels gir pd tomgdng
och dels vid intryckning av gasreglaget tilliter motorn att smabbt accelerera. Tomgdngs-
varvtalet regleras med en skruv pd spjillarmen.
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Inlopp till fdrgasaren
Pumphus

Pumpmembran

Inloppsventil

Utloppsventil

Packning f8r pumpmembran
Packning for flottSrmembran
Briinslekammare

Justerskruv for tomgdngsmunstycke
skall vara dppen 3/4 vary

Kanal frin vevhuset till pumpmembranet
Tomgdngsmunstycke

Brénslekanal f6r tomgdng
Brénslekanal {or acceleration
Gasspjall

Fullfartsmunstycke

Forgasarhus

Kona

Fullfartskanal
Chokespjill
Briinslekanal

N&1

Justerskruy fdr fullfartsmunstycke
skall vara Gppen 1 varv
Fjtider till membranarm
Membranarm

Lagring for membranarm
Ventilationshdl
Membranhus

Membran

Packning

Brinslefilter

Skruv

Plastkipa



Huvudmunstycket (nr 12) regleras med en liknande ndl (nr 19), markt med "H". Denna
ndl skall vara Gppen 1 varv. P3 C-sdgen dr ndlarna firlingda och sitter pd vinster
sida av luftfilterhuset.

Frdelen med reglerbara munstycken r att man under alla viderleksforhillanden kan er-
h3lla exakt brinsle-luft-blandning, vilket gér att man alltid kan {3 ut maximal effekt
av motorn.

Kor alltid Homelite direktdrivna motorsdgar med gasreglaget helt intryckt dven nar Ni
sigar klena dimensioner eller under andra forhillanden, di Ni skulle anse det till-
rickligt med mindre gaspddrag.

NAGRA RAD VID INSTALLNING
AV FORGASARE

Starta motorn enligt startféreskrifterna samt kér den varm. Uppna tomgdngsndlen ca
3/4 varv och om nédvindigt oka tomgdngsvarvet med skruven pd spjéllarmen. Uppna dir-
efter tomgdngsndlen sd mycket, att motorn gdr jimnt pd tomgdng och omedelbart svarac
vid gaspidrag. Reglera direfter med skruven pd spj¥llarmen tills motorn gir med s&dant
vary, att kedjan ej roterar.

Nir detta dr gjort, prova slgen i en stock och reglera med nilen for fullfartsmunstycket
tills Ni fir den i sdant lige, att motorn gir rent och limnar full effekt.

Om motorn inte-accelererar omedelbart nir Ni trycker in gasreglaget, Sppna tomgings=
ndlen ungefdir 1/8 varv i taget tills motorn svarar for gaspddrag. Um den diremot
ryker mycket kraftigt efter att en stund ha gitt pd tomging, minska pd justerskru-
ven for tomging.

For mycket rék ur avgasroret tyder pd att motorn far for mycket briinsle. D& mste Ni
minska nigot pd fullfartsskruven, dock ej sd mycket att motorn blir markbart svagare.

0BS. Vid Ju!lexinu av justerskruvarna miste Ni vara mycket forsiktig och ej anviinda
Br st sel, d& man mycket 1&tt kan skada sitena 6r ndlarna genom att draga
dem for n rg i botten. Vi vill pdpeka, att en skada uppkommen pd detta sitt e er-
sittes enligt garantibestimmelserna.

GUMMIRING

Bild nr 4

BYTE AV BRANSLEFILTER

Byte av filter i bransletank (se bild 4 ). Nir en motor som gitt oklanderligt en tid
plotsligt birjar gi magert kan detta bero pd att filtret i brinsletanken har satts
igen av damm cller pd att sugledningen fGr branslet har en luftlicka. Om man &r noga
med att anvinda rent brinsle, kan ett filter anviindas mycket lingre. Om brinslet ir
firorenat kan man (3 byta filter var tredje eller fjirde vecka. KUR ALDRIG SAGEN
UTAN BRANSLEFILTER. lnnin forgasaren justeras, miste man forvissa sig om att bide
Luft= och briinslefilter &r rena.




BYTE OCH RENGURING AV
LUFTFILTER

Lossa luftfilterlocket. Borsta noga av alla lésa partiklar sdsom sdgspin och dylikt
innan luftfiltret lyftes upp. Kontrollera noga att packningen inte iir skadad. Luft=
filtret som 4r av impregnerad polyesterfiber 4r tvittbart i ren bensin. Ett remgjort
luftfilter bor torka fullstindigt innan det anvindes. Det &r god ekonomi att ha tvd
luftfilter att anvinda vixelvis. Vid montering se till att inga fOroreningar finns
pd packningen. Ligg ned luftfiltret i riitt lige och skruva fast luftfilterlocket.

BESKRIVNING
AV TANDSYSTEMET

Tindsystemet pd Homelite direktdrivna motorsigar bestdr av en svinghjulsmagnet av Phelons
fabrikat. Det har vid drslinga prov visat sig, att Phelon tillverkar de i sdrklass till-
férlitligaste svinghjulsmagneterna. Homelite-sdgarna ir utrustade med senaste Phelon-
konstruktionen som har higeffektstindspole pd 12.000 V och brytarspetsar med platina=-
beliggning.

Sviinghjulet Hr av littmetall, fGrsett med fliktvingar och ingjutna magneter. Genom en
enkel anordning garanteras tindsystemet vattentWtt under den tid motorn Hr igdng.

Detta gor att Homelite-motorerna ar i sarklass lattstartade Gven under mycket ogynn-
samma forhillanden. T#ndsystemet som helhet fordrar mycket ringa tillsyn och justering.

JUSTERING
AV TANDSYSTEMET

For justering och instillning av brytarspetsarna, byte av kondemsatorer eller tindspole
bt sdgen i allminhet limnas till verkstad. Har Ni sinne fir motorer och anser att Ni
sjilv kan géra nodvindiga justeringar, hor Ni forfara enligt foljande:

(m Ni konstaterat att nigen gnista ej uppstir mellan tindstiftselektroderna prvva first
med ett nytt tandstift. Uppstdr fortfarande ingen gnista bSr Ni fSrst soka felet i
kortslutningskontakten. Lossa kabeln och isolera kabelskon samt prova. Skulle Ni nu
erhdlla gnista, har Ni felet i kortslutningskontakten och densamma miste utbytas. Om
inte, miste sviinghjulet demonteras, Fiorfar enligt foljande:



Tag bort fliktkdpan och magnapullen. Lossa muttern pd vevaxeln och tag bort startkoppen.
Med en svinghjulsavdragare (som kan kipas hos varje llomelite-férsiljare) tar Ni firsi
tigt bort svinghjulet. Vad Ni sjilv kan gora dar, sr att kontrollera, om nigra frimmande
partiklar fastnat mellan brytarspetsarna eller om avstindet mellan dessa Hndrats.

Behdver brytarspetsarna justeras, vrider Ni vevaxeln tills hiigsta brytaravstdnd uppnds
samt L mm forbi detta lige (bild 6 ). Direfter lossas skruven, som hdllar brytarplattan,
varvid Ni kan justera spetsarna. Avsténdct skall vara 0.4 mm. Detta mitt {inns pi locket
till brytarboxen. Skulle Ni trots detta ej erhdlla ndgon gnista, miste Ni limna motorn
till ndgon verkstad, som har nodvindig apparatur fir provning av tindspolar och konden-
satorer, dd Ni ej pd egen hand kanm avgira pd vilken av dessa delar fel uppstdtt.

k-

NI FURSTOR TANDSPOLEN OM STIFTET BORTTAGES OCH MUTURN DRAGES RUNT UTAN ATT KORTSLUT-
NINGSKUNTAKTEN STAR PA "OFF" ELLER TANDKABELN JORDATS.

Nir Ni sitter tillbaka svinghjulet, se till att woodruffkilen passar in i spiret pi
svinghjulet och att startkoppens urtag placevas ritt i forhillande till svinghjulets
Klackar. Gt Ni ej detta riskerar Ni att spriicka sviinghjulet.

SKRUV FOR
BRYTARPLATTA

BRYTARS PETSAVSTAND
5" 04 mm

¥
O

Bild nr 6 BRYTARNOCK

y lage pd bry
vid justering av brytarspetsarna.

MAGNAPULL
Magnapullen &r av amerikamsk standardtyp och monteras pd de flesta mindre motorer.

BYTE AV STARTSNURE GCH MAGNAPULLFJADER

Tag bort segersikringen som hiller de olika detaljerna pd plats. Plocka direfter bort
smidelarna i tur och ordning (Se noga efter hur de r monterade och ligg dem pd biinken
i vitt ordning). Om Ni Hr osiker bor Ni titta pd springbilden i reservdelskatalogen.
Innan linhjulet lyftes upp forvissa Er om att fjidern ej r spind. Lossa den genom att
dra upp startsniret i det dirfor avsedda urtaget och linda av startlinan s minga varv
att fjidern ej #r spind. Lyft direfter bort linkjulet. Tag bort resterna av det gam-
la startsndret. Stick in det mya startsnoret i det dirfor avsedda hilet och gbr en or=
dentlig knut. Tréd startsnrets yttre tnde genom hilet i magnapullhuset och montera
starthandtaget. Linda upp startsntret pd linhjulet. Obs! Linda &t rditt hill.

Skall magnapullfjiidern bytas tages férst den trasiga fj%idern bort. Kontrollera noga it
vilket hdll den &r inlagd.




Ldgg i den nya fjddern utan att taga bort bandet. Nir fastet ir pd plats petas bandet
fesikiigt bort.” Passa in fistet pd linhjulet i inre kroken pd Cjidern och teyck fir-
siktigt in detsamma,

Montera tillbaka de Gvriga detaljerna i ridtt ordning. Se noga efter att segersikringen
fir ordentligt faste i spdret. Ar den uttSjd, byt den mot en ny. For att sphnna fjh-
dern drages startsndret upp i det darfor avsedda urtaget och ligges, om s erfordras,
flera varv runt linhjulet.

Innan Ni monterar pd magnapullenm, kontrollera att muttern som hiller svinghjulet Hr
ordentligt dtdragen.

SAGNINGSINSTRUKTIONER

Nir Ni har sdgen klar for anvindning fdresldr vi Er, om Ni ej tidigare anvint en motor-
s8g, att stka reda pd en limplig stock att Uva pd. Kapa flera smala trissor och {rstk
komma underfund med hur Ni skall hantera sigen pd effektivaste sitt. Ar Ni ovan fir Ni
rikna med ndgon dags Gvning innan Ni helt behirskar sdgen och forstir att utnyttja den
pd rate sset.

Birja sedan i skogen med klernare dimensioner tills Ni vant Er vid hur snabbt sdgen skir.
D& blir det mindre risk for att ndgon olycka skall hinda, om Ni ev. skulle sdga fir 1dngL
och tridet falla &t fel hdll. Det &r Hven lampligt att sigen blir inkbrd pd detta sitt,
s4 att den ej omedelbart blir toppbelastad.

Tink ocksd pd att anvinds dtsittande kldder. Halsdukar, rockar och andra ldst sittande
klddesplagg fastnar 14tt i kedjan och en olycka kan intriffa.

Vi vill @ven f6r Er pdpeka vikten av att vara forsiktig vid pifyllningen av brinsle.
Kok ej dir Ni forvarar Er bensin och ej heller pd den plats dir Ni fyllt sigen med
brinsle. En diligt sldckt cigarett kan ltt antdnda utspilld bensin och 5ljderna
bli katastrofala. Var sarskilt forsiktig nar Ni gor upp eld pd arbetsplatsen. Det
har hdnt att bdde bensindunkar och motorsdgar antints gemom att de sttt for nira bp-
pen eld.

Aven méir Ni #r van vid Er motorsdig bir Ni vara forsiktig. Tag bort kvistar och annat
som kan vara till hinders i arbetet. Se alltid till att Ni har en retrdttviig, nar Ni
faller ett trid. Std stadigt och hdll sdgen i ett fast grepp med bida hinderna. Det
16nar sig att offra ndgra sekunder varje ging pd att vidtaga forsiktighetsdtgirder.
Nigra sekunders slarv eller bekvimlighet kan fororsaka skador pd bide Er och motorsdgen.

FALLNING

Innan Ni gr fillhugget, undersik &t vilket hdll trédet naturligt vill falla. Tag
ven hdnsyn till bvervikt av grenar och till vindriktningen. Innan Ni dr van vid
sgen, gbr f&llhugget pd vanligt sHtt med yxan. Nir Ni vant Er vid sigen gdr Ni
fillhugget l&ttast genom att sdga ett hack.

Nie fHllhugget &r klart sittes barkstidet vid fHllhugget pd vinster sida av tridet,
sett i fallriktningen. Direfter vrider Ni sigen mot tridet och liter den arbeta sig
in. Nir Ni borjar signingen skall Ni ha full hastighet pd kedjan. Se till at
inte sdgar igenom hela tridet utan lumnar ungefir 1" bred fillkam, som skall t
gtra som ett gingjirn, Gver vilket tridet faller. Genom olika utsdgning pi ena eller
andra sidan av fillkammen bestimmer Ni ocksd tridets fallriktming.




Bild 108

Bild 11

Bild 7. Shgens placering vid fallning nir sviirdet &r lingre fin tridets grovlek. Placera
barkstodet Hnda framme vid fallskdran och ha full fart pd kedjan innan Ni bbrjar sig-
ningen.

Bild 8. Miste Ni ndgon ging fora in sviirdet i ett tidigare gjort sdgskar for att fort-
sdtta sdgningen, se dd till att svirdspetsen inte kommer mot boiten pd det gamla skiret.
Risk finns di att kedjan hugger fast och svirdet kastas bakit som bilden visar.

Bild 9. Hir ser Ni hur man med tre skir kan filla Lriid som Hr betydligt grivre &n svirds-
Lingden.

Bild 10. Vid kapning placerar Ni barkstidet som bild A visar samt trycker in gasreglaget
=& att kedjan har full hastighet niir Ni birjar signingen. Dray i bakre handtaget i rikt-
ning som pilen visar. Nar Ni kommit till den punkt, som visas pd bild By, drar Ni sdgen
sakta tillbaka samt tar ett nytt tag, som visas p4 bild C samt forfar pd samma satt som
tidigare.

Bild 11. Vid kapning, se noga till att svirdspetsen ej kommer i kontakt med nigon gren
eller stock, som ligger for ndra. 1 sd fall finns risk for att sdgen kastas bakdt sdsom
synes pd bilden.



(m trddet r griivre &n svirdslingden btrjar Ni ungefiir mitt bakom och sigar pd s
sdtt till h¥lften. Komtrollera att svirdet inte mir ut i fillhugget. Nir Ni sdgat
till h#lften, drag sigen sakta med Er bort mot fillhugget, hela tiden med full has-
tighet pd kedjan. Forfar sedan pd samma satt som tidigare. HA1l sdgen stadigt med
b:dl htnderna och glém inte smbrja kedjan. Vid grivre trid mdste detta gbras flera
génger.

KAPNING OCH KVISTNING

Innan Ni kapar en stock, titta efter hur tridet ligger s& att Ni kan sdga utan att
klhmma fast svirdet. Med Homelite direktdrivaa motorsigar gér Ni utan risk for kast
och stitar underkap. Ligger tridet kraftigt i spinn sdga giirna ett skir pd motsatta
sidan for stt undvika spjilkning. Slutfor alltid kapningen med svirdsspetsen, Dir-
igenom undviker Ni stens3gning och gbr det 1ittare att {4 loss sdgen vid ev. fastnyp=
ning dd stockarna skiljs.

RIKTIG FILNING

RATT LHGE PA FILEN SEDD OVANIFRAN

35% filningsvinkel ger eggen mjuk,
hyvlande skiirverkan

RATT LAGE PA FILEN SEDD FRAN SIDAN

Filen firs parallellt med skovel=
planet med ca 1/5 av filens dia-
meter ovanfor eggen.

FILA REGELBUNDET - EN VASS KEDJA HALLER LANGRE

skall vara 90° (neutral
stotvinkel). Ar stotvinkeln negativ
(bak3tlutande) blir skirformdgan
ddlig och dd krdvs kat matmings- __1'
tryck med slitage ph kedjans under-
sida som f61jd. Positiv stotvinkel
(framdtlutande) betyder atL eggen
blir for tunn och snabbt slias ned. A
Kedjan vill dessutom hugga fast .
och stanna under sdgningen. STOTVINKELN



Eijningsvinkeln skall alitid yara

35" oavsett virkets hirdhet. Ar
filningsvinkeln mindre &n 35% blir
eggarna sl¥a och kedjan skir dialgl. 35°
Ar filningsvinkeln strre Hn 35
blir eggarna tunna, sl6as snabbt ned
strivar utdt i sidled och gor att
kedjan gir tungt.

DESSA VINKLAR HALLER SKOVLARNA SKARPA

Egqvinkeln kontrolleras enklast genom
att forlanga den skérande linje, som
uppstdr dd filen skir av skovelpla-
nets innerkant, mot vigplanet. Den
vinkel som di erhdlls skall vara 60°.
Eggvinkeln beror helt pd hur filen
hdlls. Stnks filen {dr djupt blir
eggen for tunn och s15as snabbt ned.
Om filen arbetar for hogt blir eg=
gen tvir och s15. Kom ihdg att ca
1/5 av filens diameter skall vara
ovanfiir eggen.

UNDERSTALLNING

Ritt understillning ¥r minst lika vik-
tig som ratt filade eggar for ett bra
sligningsresultat. Om understiillnings-
klackarna filas ned {ér mycket hugger
kedjan fast, skdr ojamnt och motora
dverbelastas. Om uoderstdlinings-
klackarn: fér htiga hindras eggarna
att skira korrekt och kedjan arbetar med
mycket dllig effekt. Understillnings-
klackarna skall kontrolleras efter

je filning och justeras om det &r
nodvandigt.
Understillningen skall normalt vara
0.030" (0.75 mm), men kan vid konti-
nuerligt arbete i 165t virke tkas

upp till 0.040" (1 mm). Tink pd att —=\J
en f6r stor understillning aldrig
dr att drerstdlla till ett mindre
1 o_©°

RATT UNDERSTALLNING

Den ritta understillningen beror pd hur stark motorn ir, om sdgen Hr vixel- eller
direktdriven, kedjehastighet och virkets hirdhet. Nir rétt understdillning anvinds
skall kopplingen slira om storre matningstryck &n mormalt anvinds, under forut-
shittning att eggarna &r vassa.

Med ritt understdllning erhdlls stérsta mojliga skirhastighet med minsta mijliga
anstringning samtidigt som kedjeslitage och vibrationer undviks.

Alla understillningsklackar pd kedjan mdste ha samma hojd. Det behiivs endast att
ett par understillningsklackar ur avvikande fUr att kedjan skall klappra fram och
skadas av deivhjulet, varefter kedjan kan brista.

Understdllningsklackarna méste vara avrundade vid framkanten {or att kedjan skall
arbeta perfekt. En flat glidyta utan avrurdning medf6r kedjeklapper och si smd-
ningom kedjebrott.



FELSUKNING

FEL TROLIG ORSAK AVHJKLPANDE
Startar ej. Kortslutningskontakten pd Stdll pd "ON.
"OFF"
Tom brinsletank Fyll pd brinsle
Felaktigt tindstift Byt stift
Ingen gnista Prova
Gir ej bra Igensatt luftfilter Rengr
Igensatt brinslefilter Byt
Vatten eller smuts i brénslet Tém tanken och firgasaren
Gbr rent.Stdll in férgasaren.
Firgasaren ej ratt instilld Stdll in fdrgasaren
Skiir ej bra S15 kedja Skirp
Far spind kedja Justera sptinningen
Hopkldmt svirdspir Uppna spdret
Kedjan felvind Viind kedjan tatt
Ojimna glidbanor pé svirdet Slipa om svirdet

Nir Ni bestiller reservdelar, miste bide sdgens namn och tillverkningsnummer anges.
Limna regelbundet in Er s3g for justering och Gversyn hos Er serviceverkstad. Ju
tidigare ett fel uppticks desto billigare blir det att avhjilpa det.

DAGLIG OV
Um Ni ftljer nedanstdende fOreskrifter och dagligen skiter Er Homelite med dessa &t-

girder, ar Ni alltid siker pi att den fungerar oklanderligt utan krdngel och onédiga
stillestdnd.

SYN

1. Urdentlig rengéring, borttagande av sdgspdn och foroveningar.

2, Tag bort svird och kedja. Kontrollera filningen, om den &r ddlig, skirp di kedjan.
Ldgg kedjan i en burk med olja Gver mattan.

3, Rensa svivdspiret frin kida och spin. Um kanterna &t slitna eller om grader upp-
stdtt, fila av dessa med en flatfil.

4. Byt luftfilter. Tag hem det anvénda och 14t det torka innan Ni rengbr det till
niista dag.

5. Fyll bensintanken med brinsle och oljetanken med kedjeolja BP Energol 150 EP.
6. Kontrollera skruvar och muttrar, drag &t dem, om de lossnat. Kontrollera sdrskilt
muttern for kopplingstrumman,

Om Ni vidtar dessa Stgirder har Ni Er Homelite fullt kirklar, di Ni skall bbrja Ert
tunga arbete nista dag. En given fordel 4 att ha 2 st. kedjor, som Ni dagligen byter.

Kedjan filas blist och viktigast i en filklove och har man tvd stycken kan man pd kvillen
i lugn och ro skiirpa den ena och 13ta den ligga i olja ett helt dygn.

Demontera kopplingstrumman, kontrollera kopplingskrokarna och smorj lagret minst
var 14:e d

Vi hoppas, att Ni blir nijd med Er Homelite och vi 3r Gvertygade om, att dem blit
till god hjalp i Ert tunga arbete.



HOMELITE
LEDER UTVECKLINGEN

HOMELITE ir viirldens ledande tillverkare av motorsigar. Bakom

varje HOMELITE ligger en 20-irig erfarenhel av sigar i praktiskt

bruk under svira forbllanden. HOMELITE har inte sparat. pi
pengama fir att ekaifa den erfarenheien. HOMELITEs forsk

S Hiaida eittipesy hie

iir i bruk gver hela

HOMELITE tillhir TEXTRON-gruppen, en av viirldens \m'm
foretag, med over 82.000 anstillda och en Arsomsittning pd 675

miljoner kronor, Arkitektoniskt och tekniske har HOMELITE's
fabriker byggts med endast en tanke: att gira forstklassiga pro-

ande kontroll pi sbardets och en kritisk slutgranskn
produkterna garanterar att allt som far bira namnet
- motorsigar, pumpar, generatorer, utombordsmotorer
skiil for beteckningen PALITLIGHETEN SJALV.




