Husqvarna

- snabb, tystgaende, effektiv. ..

Husgvarna 90 hette var férsta motorsdg, som nu
har ndgra &r pa& nacken. Aren som gétt, har gett en
del visentliga lardomar, som efter hand omsatts i
férbattrade modeller. Husqvarna F 90 motsvarar
darfor helt dagens hogt stillda krav, d4r en segdra-
gande, stark sag, som klarar dven de besvérligaste
uppgifterna i skogen. Trots sin motorstyrka &r
Husgvarna F 90 den mest tystgdende sagen i mark-
naden, tack vare en speciellt avstdmd ljudddmpare,
baserad pa& Husqvarnas linga erfarenhet av tiv-
lingsmotorer. Utméarkande fér Husqvarna motorsa-
gar ar — forutom balans och styrka — att de
startar |att, oavsett temperatur. Svirden finns i olika
lingder, med eller utan trissa.

...faller snabbt

Motor

Cylindervolym
Cylinderdiameter
Slagléngd
Smérjning av motor

Effekt & motoraxeln
Varvtal vid max. effekt
Téndsystem
Fortandning
Téndstift

Férgasare
Brénsleférbrukning
Brénsletankens rymd
Oljetankens rymd
Kedjesmaorjning
Sagkedja
Drivningsart
Kedjehastighet
Koppling
Ljudddmpare

Arbetsvikt

MA 95150—1

12-taktsmotor med

véndspolning

70 cc

45 mm

44 mm
oljeinblandning i
brénslet (1:25)

ca 4 hk

6400 varv/minut
svidnghjulsmagnet
22°

Bosch W 175 T1
eller motsvarande
Tilgotson membran-
forgasare

ca 1,2 lit. per timme
(normalférbrukn.)
0,7 liter

0,3 liter
helautomatisk

skoveltandad del.
0.404"

direktdrift

14 meter/sekund
centrifugalkoppling
Effektiv, sotnings-
bar dampare

2-taktsmotor med
véndspolning

90 cc

52 mm

42 mm
oljeinblandning i
branslet (1:25)

ca b hk

6000 varv/minut
svinghjulsmagnet
24°

Bosch W 225 T1
eller motsvarande
Tilgotson membran-
forgasare

ca 1,0 lit. per timme
(normalférbrukn.)
1,1 liter

0,3 liter

automatisk och
manuell (kolvpump)~
skoveltandad del.
7/16

direktdrift

14 meter/sekund
centrifugalkoppling
Effektiv, sotnings-
bar démpare

11,5 kg




TPROTOKOLL
ed varje sagl

Din motorsag &r en i dubbel mening var-
defull medhjélpare — den hjélper Dig
effektivt i arbetet och den representerar
ett rent ekonomiskt virde. Det ar darfor
viktigt att Du vet vad Din sag gar for —
data och prestanda. Som férsta fabrikant
lamnar darfér Husqgvarna ett individuellt
testprotokoll med varje sag. Dér finns alla
virden av vikt fér just Din sdg. Protokol-
let innehaller uppgifter om bl.a.:
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Vikten av sagkropp, svird och kedja. Total-
vikten varierar beroende péa val av svérd och
kedja.

Arbetsvikt — d.v.s. vikt av sadgkropp + vikt
av kedja och svird med angiven langd i tum
+ 0,5 kg fér bransle och olja. Godként virde
skall ligga inom toleransen = 2% av Motor-
sagsleverantdrernas Fdrenings testvdrde.

Husqvarna E 70
- myggviktaren med sting ...

Husqvarna E 70 dr den nya, latta motorsagen fran
Husqgvarna. Genom att pressgjuta i mycket litta
legeringar — #ven i cylinder och kolv — har det
lyckats oss att pressa ner vikten till 85 kilo. Héri-
genom har sagen blivit ett latthanterligt redskap,
som inte trottar. Konstruktionen ar dessutom gjord
med tanke pa att sdgen ldtt skall kunna hanteras i
svaratkomliga lagen. Husqvarna E 70 &r dérfor ett
utmérkt redskap for kvistning — ett moment som
annars tar mycken tid och kraft. Det ldtta formatet
till trots &r det en ypperlig sag ocksa for fallning
och kapning — &ven av grova stammar.

...kvistar latt

Effekten, som mites vid olika varvtal och
med savidl kall som varm motor. Tillaten
tolerans fér godkdnd motor skall ligga inom
* 59,

Ombkopplingen bérjar gripa vid angivet varv-
tal — en uppgift som ar av vérde fér Din
egen sikerhet och fér sagens effektivitet.

Kompressionsprovet som med viss tolerans
skall dverensstdimma med konstruktionsmés-
sigt varde. For lagt virde visar pa otdthet.

Kontrollanternas signatur, som garanterar
riktigheten av samtliga uppgifter i protokol-
let. De svarar for att proven utférts enligt
foreskrifterna.



