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Motorsag Husqvarna E 70

Anmiilare och tillverkare: Husqvarna Vapenfabriks AB, Huskvarna
Vikt: 8,2 och 9,0 kg (15" sviird, tomma respektive fyllda behallare)
Pris: 1 250: — exkl. oms. (november 1965)

Beskrivning

Motorsigen ir en enmanssig med tvAd handtag. Briinslesystemet tillAter
motorn att arbeta oberoende av sigens Lige. Mellan motor och sigkedja finnes
en centrifugalkoppling. Kedjans drivhjul har samma varvtal som vevaxeln.

Motorn éir en 1-cylindrig, luftkyld 2-taktsmotor som drives med oljeblandad
bensin. Cylindervolymen iir 70 em?®. Vevaxeln ér lagrad i kullager. Vevlagret ér
rullager och kolvtapplagret nallager. Kylluftflikten omger sviinghjulet. Magne-
ten ir en svinghjulsmagnet av fabrikat Stefa. Kortslutningskontakt fiir tind-
strommen finnes.

Forgasaren, av fabrikat Tillotson, typ HL, har en brinslepump driven av
tryckférindringarna i motorns vevhus samt en membranventil. I briinslebe-
héallaren finnes en filt som suger upp och renar briinslet. Briinslet passerar sedan
en plan sil i férgasaren. Briinslebehdllaren dr placerad bakom motorn. Insug-
ningsluften passerar en ladformig luftrenare med textilduk placerad pa for-
gasaren, Gasreglaget har spirr for startinstillningen,
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Avgasriret ir placerat framfér motorn och ér riktat framat (Gver sviirdet).

Motorn smirjes med olja som blandas i bensinen i firhallande 1:25.

Start sker med lina vilken automatiskt rullas in si snart den slippes. Start-
rorelsen overfores till motorn genom tvé friktionsplattor som griper i en pa sviing-
hjulet fist hylsa.

Kopplingen har tre backar sammanhéllna av tre dragfjidrar. Den triider i
funktion vid ett varvtal av ca 2 600 r/m. Kopplingstrumman iir lagrad pa vev-
axeln med nallager.

Sviirdet har spir i vilket kedjan liper. Det #ir fiist med tva bultar, Med samma
bultar fiistes en kipa dver kedjans drivhjul. Sdgkedjan striickes med en spiinn-
skruv, Sigen provades med sviird siviil utan som med findtrissa, Husqvarna
respektive Sandvik och Partner.

Barkstodet &r fiist vid drivhjulsskyddet liksom frimre handtaget. Det sitter
till hiiger om sviirdet.

Kedjan har 0,404" delning. SAgen provades med skoveltandade sigkedjor
Oregon Chipper respektive Partner.

Smirjning av kedjan sker automatiskt. Oljepumpen drives fran vevaxeln.
Den dir placerad utanfér startanordningen. Oljebehillaren finnes framfor mo-
torn. Ledningarna till och frin pumpen utgores till en del av plastslang. Olje-
pumpens sugledning fir forsedd med en sil av metallduk. Oljan tryckes fram i
sparet i sviirdet.

Tillverk NUMMEr . . .....
Motorns s
»  normala varvta
Kedjans hastighet vid normalvarv.................... m/s 16,38
Briinslebehdllarens rymd...........c.coc0iiniinniiias 1 0,63
Oleitria MW RBMIS o0 o e e " 0,32
Sviirdets lingd, 15 tum, frin barkstod. ... ........... cm 36
» stirsta bredd med kedja.................... » 10
Sgens total WL, . T L IR * 74
» o CRBIHOSL REND A B pep L 5 » 32
» o beedd ..o BBl e e » 25,6
» bredd till héger om sviirdet (teoretiskt minsta
T (R AR e St e S EE R ’ 4,5
Vikt med sviird och kedja, fyllda behallare. ........... kg 9,0
Vikt utan bréinsle och smérjolja...................... K 8,2

Provningsresultat
Enmansmotorsigen Husqvarna typ E 70 provades i tvd exemplar under tiden
december 1964-—oktober 1965. Hirvid utfirdes laboratorieprov, bullermiitning
samt prov i praktisk drift. Prov i praktisk drift utfordes i Bjurholms, Lycksele
och Umeé socknar i Viisterbottens lin.

Laboratorieprov
Laboratorieproven omfattade béstimning av effekten pa drivhjulet och i
sdgkedjan samt bestimning av den tekniska skiirhastigheten.
utfordes efter de praktiska proven. Motoreffekten miittes
enligt av FAO/ECE Timber Committee rekommenderade normer, Diagrammet
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bild 2 visar de erhillna effektviirdena pa drivhjulet samt i kedjan vid olika
varvtal.

Higsta effekten pa drivhjulet, 3,9 hk, erholls vid ett varvtal hos motorn av ca
6 800 r/m. Motorns stirsta vridande moment, 0,44 kpm, erhélls vid ett varvtal
av ca 5 300 rfm.

1 sgkedjan var den erhdllna effekten 2,6 hk eller ca 65 9, av motoreffekten.
En stirsta dragkraft av 13 kp uppmiittes i kedjan. D4 smalt sviird med trissa an-
viindes erhills 0,1 hk higre effekt i sigkedjan.
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Bild 2. Effektprov

Briinsleférbrukningen vid maximumeffekt motsvarade en forbrukning av 2,0
liter per timme (1/h).

Efter de praktiska provens slut erhélls med den ena séigen en hiigsta effekt pa
drivhjulet av 3,6 hk. Sdgens maximala effekt erhlls sedan motorn forsetts med
ny kolv och cylinder. Den andra sigen limnade en hogsta effekt av 3,1 hk utan
nimnvird justering. Denna hade under de praktiska proven haft en avseviirt
liigre briinsleforb

Ségens tekniska akl.rhuﬂglm bestéimdes i provbiink genom miitning av sig-
ningstiden. Erforderlig tid for kapning i provbiink anges i tabell 1. Samtliga prov
har firetagits med ratt och ofruset virke.
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Tabell 1. Sagningstid | provbiink, sekunder

Tall Bok

o

L]

11
17

Miitning av buller

Sagens buller miittes vid praktiskt arbete i skog. Vid kapning erhills en total
bullernivd av 107—110 dB(C) intill arbetarens huvud. Miitt i dB(A) erhills ett
viirde av 104—108. Vid fiillning uppmiittes samma buller. Det kraftigaste bullret
lig omkring frekvenserna 500 och 1 000 p/s. Vid tomging uppmiittes en total
bullerniva av ca 84 dB(C) eller ca 77 dB(A).

Prov i praktisk drift
De tvé sagarna kordes bida ca 300 timmar och har anviints for sdviil fillning
och kapning som for kvistning vid huggning av massaved och timmer,

Ségningstid
sekunder
45
0
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diameter
Bild 3. Tid for fillning

Heldragen linje anger erhillet medelviirde

Sagningstid
sekunder
30
15
L]
o 5 10 15 0 25 30 Bem
diameter
Bild 4. Tid {or kapning

Heldragen linje anger erhdllet medelviirde
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Sigen ur skyddssynpunkt. Sagens gasreglage dtergir automatiskt till tom-
ghngslige, men iir forsett med spérr for lasning i tkat lige vid start. Detta lige
ar dock sa hogt att sigkedjan inkopplas nir motorn startar, vilket innebir risk
for olycksfall.

Sammanfattning
Enmansm Husqvarna, typ E 70 frin Husqvarna Vapenfabriks AB,
Huskvarna har provats i Viisterbottens lin under tiden december 1964
oktober 1965. Provningen har omfattat laboratorieprov fir bestimning av sé-
gens effekt och motorns briinsleférbrukning, bullermiitning samt prov i praktisk

drift.

Sagen viiger med 15" sviird och fyllda behdllare 9,0 kg. Tomvikten ir 8,2 kg.

Hogsta effekt var 3,9 hk pa kedjans drivhjul och 2,6 hk i sigkedjan. Med sviird
med trissa erhills en effekt av 2,7 hk i kedjan. Den erhélls vid ett motorvarvtal
av ca 6 800 r/m. Kedjehastigheten iir di ca 16 meter per sekund. Stirsta drag-
kraft i kedjan var ca 13 kp.

Motorljudet éir 107—110 dB(C) vid kapning och ca 84 dB(C) i tomgdng miitt
vid arbetarens &ra.

Ségen har anviints fér filllning, kapning och kvistning vid huggning av massa-
ved och timmer. Den dr vill anviindbar for dessa arbeten,

Sagningstiderna vid praktiskt arbete framgér av nedanstiende tabell.

Shgningstid, tall, sekunder

Sm'hlu Fiilining Kapning ovanifrin

cm Medelviirde Variation Medelviirde Variation
20 <) 5—12 ] 4—11
25 12 9—18 10 8—17
30 19 14—27 15 12—
35 28 n—

Motorn iir littstartad och driftsiiker.

Raibiicksdalen, Ume# 5 den 15 november 1965

STATENS MASKINPROVNINGAR

Provningsredogorelser rekvireras frin Statens maskinprovningar, Ultuna,
Uppsala 7.
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