Direktdriven pa ratt satt

Automatisk oljepump

PARTNER

Ratt kedjehastighet

En svensk produkt frén
Aktiebolaget Partner —
Er garanti fér kvalitet

och service

Yow WY

Utomordentligt stark och latt — 5 DIN hk, arbetsvikt 10,5 kg
Perfekt balans och rétta grepp i alla arbetsléigen
Helautomatisk kedjesmorjning, svird med utbytbar @ndtrissa
0,404” snabbskérande kedja av egen tillverkning

Tillbehor. Med Er Partner motorsadg foljer en valférsedd verktygs-
viska, som innehéller alla de verktyg, och detalijer Ni kan ténkas
behdva.

Pariner R 12 kan med tillsatser létt dndras till sévél buskrdjare som
motorkapség (se separata broschyrer)

Mer dn 600 servicestallen fordelade 6ver hela landet

Partnergaranti

ATERFORSALJARE:



TEKNISKA DATA

1. REGLAGET

EFFEKT: 5 DIN hk.

KEDJEHASTIGHET: 13 m/sek.

SVARDLANGDER: 15", 18", 22", 26", Totallingd 42 cm 4 svirdets léngd,

ARBETSVIKT med 15" svérd 10,5 kg, 18" 10,7 kg, 22" 11 kg, 26" 11,5 kg.

MOTORN é&r en tvitakts vindspolemotor pd 90 cm?® och lémnar en effekt av 5 hk.
Kompressionsférhéllandet ér 8:1.

CYLINDERLOPPET &r héardférkromat och har en oliebindande yta, som ger god smérjning
och lang livelangd.

FORGASAREN &r av membrantyp och har inbyggd automatisk bensinpump. Den har
justerbara lag- och hégvarvsmunstycken samt dubbla brénslefilter, Férgasaren tilléter
ségning i alla ldgen.

VEVAXELN é&r av kromnickelstéil och hdgfrekvenshirdad. Den &r lagrad i kullager.
KOPPLINGEN dr av centrifugaltyp, vilket innebér, att kedian sétts i rérelse respektive
frikopplas i ett visst varvtal p&é motorn. Hérigenom undvikes motorstopp, nér exempel-
vis ett trdd nyper. Friktionsytan &r stor och ger ringa slitage.

MAGNETEN &r av svénghjulstyp, vilkapslad och fukiséiker.

OLJEPUMPEN: Kedjesmdrjningen skéts automatiskt av en i oljetanken inbyggd hég-
tryckspump.

OLJETANKEN rymmer ca 0,5 | olja, som férvéirmes, vilket &r av stor betydelse fér god
smérining vintertid.

7. LIUDDAMPAREN

ar ett gemensamt gas- och komingsmdglu;a, bekvamt placerat ér synnerligen effektiv och s& placerad, att den skyddar séga-
intill bakre handtaget. Det skots med tummen och Irﬁnﬂgar ren mot avgaserna.
?gmﬂdiulamnnsgnp I'Illald nu!;meiﬁski atergéng till wmg&nigﬁ
, nidr greppet s 4 aget ger genom en specie
ul‘ﬂ-rmnlnu Eur::a hanw;"m:sgld ’fﬂllging ﬂsom vid ka:ning. 8. BARKSTODET
Detta &r av stor betydelse for snabb och bekvéim kérning. ger genom sin effektiva tandning en sdker anliggning mot

2, STOPPKNAPPEN
@r placerad bekvimt intill reglaget.

3. LUFTRENAREN
@r latt avtagbar och l&tt att géra ren,

tradstammen och den arbetsbesparande havstangsprincipen kan
fullt utnyttjas.

9. SAGSVARDET
som finns i Iangldornu 157, 187, 2%: och 26” &r tillverkat av

h.ﬁ'th%ni nic:ia tlﬁl.chbad: rin uadelliu rui:]ii nskar ldhmﬂ ligt
en rn ng och den ru ngar
4, BRANSLETANKEN ! :'Illcgﬂ h&d:ppé IE . Mh.lvarm [ .mmu'ﬂ h&:u
rymmer 0,9 liter. Tanken har en speciell sugfilt, som gér att vevhushalvan ger vid féllage ldgsta tdnkbara stubbe.
man kan kéra till sista droppen, oberoende av om séigen dr '
i kap- eller fillage. 10. SAGKEDJA
5. TANDSTIFTET av agan tillverkning. Snabbskérande med 0,404” delning, som
ger jomnare géng.

ar skyddat mot snd och vatten.
6. BERHANDTAGET

11. ANDTRISSAN

&r vibrationsdémpat och klétt med vit refflad polytén, vilket dr lagrad i rullager och kan snabbt bytas fér hand utan

ger et gott grepp.

omnitning.
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