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Motorsag Partner R 12
Anmiilare och tillverkare: AB Partner, Milndal 1
Vikt: 10,2 respektive 11,3 kg (18" sviird, tomma respektive fyllda behéllare)
Pris: 1 345: — (december 1963)

Beskrivning

Motorséigen ér en enmanssag med tva handtag. Brinslesystemet tilliter mo-
torn att arbeta oberoende av liget. Mellan motor och sigkedja finnes en centri-
fugalkoppling. Nedvixling av hastigheten sker ej, varfér kedjans drivhjul far
samma varvtal som vevaxeln.

Ségen har en 1-cylindrig, luftkyld 2-taktsmotor, som drives med oljeblandad
bensin. Motorn 4r ndstan helt inbygad. Cylindervolymen éir 90 em® och effekten
uppgiven till 5,0 hk. Vevaxeln ér lagrad i kullager. Vevlagret och kolvtapplagret
har nallager. Kylluftflikten omger sviinghjulet. Magneten dr en svinghjuls-
magnet av fabrikat Bosch. Motorn har kortslutningskontakt for tdndstrommen.

Fiirgasaren av fabrikat Tillotson, typ HL, har membranventil. Den matas av
en pump driven av tryckforindringarna i motorns vevhus. I brénslebehdillaren
finnes en filt, som suger upp och renar branslet. Brinslet passerar sedan enplan
sil i forgasaren. Briinslebehallaren ér placerad bakom motorn. Insugningsluften
passerar en rektangulir luftrenare av textilbehandlat nit placerad under ett
lock éver motorn. Luftintaget till férgasaren técks av ett metallduksnit. Gas-
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reglaget har spiirr fir startinstéllningen. Intill reglaget finns ett skydd mot ofri-
villigt pidrag.

Motorn smirjes med olja som blandas i bensinen i férhallande 1:25.

Start sker med lina vilken automatiskt rullas in s snart den slippes. Start-
rirelsen dverfores till motorn genom en klokoppling.

Centrifugalkopplingen har sex backar sammanhallna av en spiralfjider. Den
triider i funktion vid ett varvtal av ca 2 600 r/m. Kopplingstrumman #r lagrad
pa vevaxeln med ;

Svirdet, av smal typ med éndtrissa, har spar i vilket kedjan léper. Det ir fast
med tva bultar. Med samma bultar fistes en kipa dver kedjans drivhjul. Sag-
kedjan strickes med en spénnskruv. Barkstodet dr fast vid drivhjulsskyddet.

Smirjning av kedjan sker antomatiskt. Oljepumpen drives med en stiitstang
frin vevaxeln. Den ér placerad i oljebehallaren under motorn. Oljepumpens
sugledning ér fiirsedd med en sil av metallduk. Tryckledningen dr dragen bakom
motorns avgasriir. Oljan pressas fram i spéret i sviirdet.

Avgasroret dr placerat framfér motorn och riktat nedat. Det har ett inviin-
digt spjdll omstéllbart i tvé olika légen.

Bakre handtagets fisten i sigen har gumm.lbus%.

Ségen har ett barkstiid monterat till hoger om s 3

Motorségen provades med skoveltandad sgkedja Partner med 0,404" delning.

Tillverkningsnummer . ..ueeessseessinnnans v o2 A 159559
Motorns CyBAETVOIYI. . .o sii iivs i nes s ouianatabin's o o s sleis i cm 90
» normala varvtal ..... v R e e s e e s e e r/m 6400
Kedjans hastighet vid normalvarv .......... .o, mfs 15,8
Branslehallarens Tymd ... oieieriiin R e es s s e bes 1 0,80
(T e T L e et S P AT e » 0,47
Sviirdets lingd, 18 tum, fridn barkstéd ...................... em 45
»  stirsta bredd medikedja i /i snpavssna Foes o i " 9
2T DL T RN e v 87
» » BB ........ 0 UL SN O TRV » 39

» w obedd s Loy souaoed Jrsitus JBL) 2.8, 3] o vl dae » 30,56

»  bredd till hisger om sviirdet (teoretiskt minsta stubbhéjd) » 4,6
Vikt med svird och kedja, fyllda behéllare kg 11,3
Diérav vikt i frimre handtag......conunosmaas » 10,7
Dérav vikt ibakre handtag .........c..0cciiiiniinsnnannss » 0,6
Vikt utan briinsle och smérjolja ..............000 i » 10,2

Provningsresultat

Enmansmotorsigen Partner, typ R 12, provades under tiden januari—novems-
ber 1963. Hérvid utfordes prov i praktisk drift, bullermétning samt bromsnings-
&rov med motor och sag. Prov i praktisk drift utférdes i Bjurholms, Umed och

rtriisk socknar i Viisterbottens lin. Under provningens gang forsigs sigen med
nytt avgasrir med stallbart spjall. Vid omstéllning av spjillet dndrades avgas-
rirets ljuddimpande effekt. Som extra utrustning forsigs sigen ocksd med
kvistningsrulle pa frimre handtaget.

Vid laboratorieproven bestimdes effekten pa drivhjulet samt i sigkedjan, De
utfirdes med vil inkiérd motor. Motoreffekten métes enligt av FAO/ECE Tim-
ber Committee rekommenderade normer (se medd. nr 1661). Hiigsta effekt er-
hislls vid ett varvtal hos motorn av ca 6 400 r/m. Den var pa drivhjulet 5,1 ochi
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kedjan 4,0 hk, med avgasrirets spjall installt i lige I Den i sigkedjanerhéllna
effekten var ca 80 %, av motoreffekten. Motorns stérsta vridande moment, 0,66
kpm, erhills vid ett varvtal av ca 4500 r/m, En storsta dragkraft av 23 kp
uppmiittes i kedjan. DA avgasrorets spjill stillts om till lige I erhdlls en higsta
effekt av 4,4 hk pa drivhjulet. Effekten i kedjan var d4 3,2 hk och enstorsta drag-
kraft av 19 kp uppméttes. Diagrammet bild 2 visar de erhallna effektvirdena pa
drivhjulet samt i kedjan vid olika varvtal. Brinsleforbrukningen var vid maxi-
mumeffekt 2,2 och vid tomgéng 0,3 liter per timme.

Sagens tekniska skarhastighet bestimdes i provbiéink genom mitning av
siigningstiden. Proven utfordes vid Robéicksdalen histen 1963 i tall och bok.
Erforderlig tid for kapning i provbiink anges i tabell 1. Samtliga prov har fire-
tagits med ofruset virke.

Tabell 1. Sdgningstid i provbiink

Tall Bok

DIAmAter, €M .y b vers srsn i ey 30 35|25 30 385
Signingstid, sekunder, lige II ... 6 8 5 7 13
e o T .3
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Under proven i praktisk drift kirdes sigen ca 125 timmar.

Ségen anvéndes for savil fillning som kapning samt for kvistning. Den var val
limpad hérfor samt fér utiGrande av hela fillhugget.

1 diagrammet bild 3 anges tiden for sdgningsarbetet vid fallning av olika
grova triid, Hiri ingdr icke tiden for utforande av fillhugg. Till grund for dia-
grammet ligger tidsstudier vid fillning av tall och gran under vintern i norra
Sverige. Den angivna diametern var sigytans medeldiameter.
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Bild 3. Tid fir filllning, tall och gran. Heldragen
linje anger erhallet medelviirde.

Kapningen utfordes vanligen ovanifrin. De dérvid erhallna tiderna anges i
diagrammet bild 4. Kapning underifrin gick vanligen lika fort som kapning
ovanifran. Nagon skillnad i tid mellan kapning av tall respektive gran i Norrland
framkom icke.

ingstid
sekunder
n

0 15 n 25 10 I5em
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Bild 4. Tid {6r kapning, tall och gran. Heldragen
linje anger erhillet medelviirde

I de bada diagrammen anges dels ett medelvirde for samtliga prov och dels
med rasterton det tidsomrade inom vilket de enskilda proven legat. Till grund
for diagrammet ligger tidsstudier utférda med det ursprungliga avgasriret samt
med det nya installt for higsta effekt (lige II). I jamférande praktiska prov har
obetydligt lingre sagningstider endast erhallits for grovre dimensioner di av-
gasrirets spjall varit instéllt i lige I.

Sagen anviindes forhallandevis mycket vid kvistning. D4 sdgen endast under
en del av provningen var firsedd med kyistningsrulle provades sidan utrustning
pi flera exemplar av sagen, I samtliga fall har kvistningen gatt snabbt och litt
att utfora.

Under de praktiska proven kirdes motorn vid kapning vanligen med varvtal
omkring 6 300 r/m. Motsvarande kedjehastighet var ca 15 m/s.

Briinsleférbrukningen har under de praktiska proven med skiftande belast-
ning av motorn varierat mellan 0,6 och 1,3 liter per timme. Ofta var den ca
11/h. Forbrukningen av smirjolja till kedjan var ca 1/3 liter per timme, D4 sigen
anviindes i mycket kvistningsarbete var oljeférbrukningen stérre 4n vid hart
sagningsarbete beroende pa det vid kvistningen anvinda higre motorvarvtalet.
I tomgéng var smirjoljeforbrukningen 0,2 1/h.
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Vid mitning av bullret konstaterades med det gamla avgasriret samt med
det nya instillt i lige II en total bullernivd av omkring 111 dB (C) intill sag-
forarens huvud vid kapning vintertid i skog. Vid fallning och vid kvistning upp-
mittes nigot kraftigare buller. Det kraftigaste bullret 1dg inom frekvensomradet
300—600 p/s. Vid tomgéng uppmittes en total bullernivi av 88 dB (C) pa ett
avstind av 1 m ovanfér sdgen. Med spjdllet i lige I uppmdttes under histen vid
kapning en total bullerniva av 105—109 dB (C) eller ca 5 enheter ligre buller dn
ilige IL. I tomgdng var bullret i lige 1 79 dB (C).

Sigen var litthanterlig och ldtt att arbeta med. Motorn var driftsaker och
lattstartad, Luftrenaren var litt att rengra. Brinslefiltret har utbytts en ging
under provningen.

L »
.

Sammanfattning

Enmansmotorsiagen Partner, typ R 12 frin AB Parwmer, Miélndal har provats
i Norrland under tiden januari—movember 1963. Provningen har omfattat
bromsningsprov fior bestimning av sigens effekt och motorns briinsleforbruk-
ning, bullermétning samt prov i praktisk drift.

Ségen viiger med 18" svird och fyllda behallare 11,3 kg. Tomvikten 4r 10,2 kg.

Higsta effekten erhilles vid ett motorvarvtal avca 6400r/m, med avgasrirets
spjéll installt i lige 11. Maximumeffekten #r d4 5,1 hk p4 vevaxeln och 4,0 hk i
sagkedjan. Kedjehastigheten #r ca 15 meter per sekund. Med spjillet i lige I er-
hislls en hiogsta effekt av 4,4 hk pa vevaxeln och 3,2 i sigkedjan.

Ségen har anvints for fillning, kapning och kvistning. Den #r viil anvindbar
fior dessa arbeten samt for utférande av fallhugg.

Séagningstiderna vid praktiskt arbete framgir av nedanstiende tabell.

Tabell 2. S&gningstid, sekunder: Tall

Sagytans Fiillning Kapuning ovanifrin
em Medelviirde | Variation | Medelviirde | Varlation
20 6 4— 9 5 4— 7
25 9 6—14 8 6—11
30 12 —20 11 94—

35 17 13—27

Motorn dr littstartad och driftsiker. Motorljudet &r mindre starkt #n hos
flera tidigare provade sigar. Genom omstillning av avgasrorets spjill till lige I
minskas bullret ytterligare och till nira samma nivd som tidigare ligsta upp-
miitta,

Riibiicksdalen, Umed 5 den 9 decemper 1963
STATENS MASKINPROVNINGAR

Provningsredogorelser rekvireras frin Statens maskinprovningar, Ultuna,
Uppsala 7. :

UTKOM FRAN TRYCKET DEN 26 Mans 1964 ESSELTE AN, STHLN 84




