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Motorsag Pioneer 11—10

Anmiilare: AB Lineo, Stoekholm

Tillverkare: Pioneer Saws Lid, Peterhorough, Ontario, Canada

Vikt: 7,4 och 8,1 kg (42 em sviird, tomma respektive fyllda behallare)
Pris: 1 070: — (november 1966)

Beskrivning

Motorsigen dr en enmanssig med tvi handtag. Brinslesystemet tillater
motorn att arbeta oberoende av ségens lige. Mellan motor och sigkedja finnes
en centrifugalkoppling. Kedjans drivhjul har samma varvtal som vevaxeln.

Motorn ir en 1-cylindrig, luftkyld 2-taktsmotor som drives med oljeblandad
bensin. Cylindervolymen #r 55 em® Vevaxeln ér lagrad i nillager och axial-
rullager. Vevlagret och kolvtapplagret har nallager. Sviinghjulet har flikt-
vingar. Magneten, av fabrikat Wico, dr en sviinghjulsmagnet med utanpa-
liggande tindspole. Strombrytare for tindstrommen finnes,

Fiirgasaren, av fabrikat Tillotson, typ HS, har en briinslepump driven av
tryckférindringarna i motorns veyhus samt en membranstyrd ventil, Briinslet
suges upp och renas av en filt i briinslebehallaren och passerar sedan en sil
i forgasaren. Briinslebehallaren ir placerad framfir motorn. Insugningsluften
passerar en rektanguliir luftrenare av textilliberbesprutat metalltradnit pla-
cerad under ett lock ovanpé forgasaren. I stillet for chokespjiill finnes en start-
pump. Gasreglaget har spirr for startinstillningen.
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S 165 At vas, Eftertryck av endast viss del av redogiirelsen md enligt

bes: elser ske endast med Statens ningar dghvand,




2 1840: MOTORSAG PIONEER 11—10

Avgasriret sitter bakom sviirdet pi sigens hogra sida och &r riktat snett
nedit. :

Motorn smérjes med olja som blandas i bensinen i forhallande 1:16.

Start sker med lina vilken automatiskt rullas in si snart den slippes. Start-
rirelsen overfores till motorn genom tvé spirrhakar.

Kopplingen har tre backar sammanhalina av en spiralfjiider. Den triider i
funktion vid ett varvtal av ca 2800 r/m. Kopplingstrumman ir lagrad pa
vevaxeln med nallager.

Sviirdet av fabrikat Pioneer har spér i vilket kedjan loper. Det ér fiist med
tvé bultar. Med samma bultar fiistes en kdpa dver kedjans drivhjul. Sagkedjan
striickes med en spinnskruv,

Kedjan har 0,400" delning. Sagen provades med skoveltandade kedjor av
olika typ av fabrikat Pioneer.

Smérjning av kedjan sker med handmandvrerad tryckpump. Oljebehallaren
ligger under motor och avgasrir. Oljepumpens sugledning ér férsedd med en
sil av metallduk. Oljan pressas fram i spdret i sviirdet,

TillverkningsBummer. . . ... coovie. ... datiiies i B - 371391
Motorns cylindervolym. ........ ¥ oo 55
» normala varvtal i r/m 6300
Kedjans E BOTIALYATV .4 i e s e - —— m/s 14,9
Briinslebehéllarens rymd 1 0,70
OB TR, . ..o crsrrios o I ners s » 0,26
ol T e e W W S e I U em 41,5
" stirsta bredd med Redj. . ... vy vuvovvonssasoesenssrss " 11
Ségens totals Hngd 5. . .1 & wegiatitl vniimsmisguatils s oo v " 79
» S i e L s SORESIIEAE " 24

i o e R e S e o 29

»  bredd till hbger om sviirdet (teoretiskt minsta stubbhsjd) » 3
Vikt med sviird och kedja, fyllda behallare..................... kg 8.1
Vikt utan briinsle och smbrjolja. ........oooiiiiiviin it 0 7.4

Provningsresultat

Motorsigen Pioneer 11-10 provades under tiden november 1965— oktober
1966. Hirvid utférdes laboratorieprov, bullermitning samt prov i praktisk
drift. Laboratorieproven utférdes vid Rébicksdalen och proven i praktisk
drift i ndrheten av Bjurholm och Umed i Viisterbottens kin. Den provades
dels med vanlig skoveltandkedja och dels med kedja avsedd fér mer omfattande
kvistningsarbeten.

Laboratorieproven omfattade bestimning av effekten pa drivhjulet och i
sigkedjan, brinsleprov samt prov for bestiimning av den tekniska skirhastig-
heten.

utférdes i birjan av provningen samt efter de praktiska
provens avslutande. Motoreffekten miittes enligt av FAO/ECE Timber Com-
mittee rekommenderade normer. Diagrammet bild 2 visar de erhillna effekt-
viirdena p& drivhjulet samt i kedjan vid olika varvtal,

Hugsta effekt pa drivhjulet, 2,4 hk, erhdlls vid ett varvtal hos motorn av
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Bild 2. Effektprov

ca 6 300 r/m. Motorns stirsta vridande moment, 0,29 kpm, erhills vid ett varv-
tahvu5000r,’m.

1 sigkedjan var den erhllna effekten 1,8 hk eller ca 75 9, av motoreffekten.
En stirsta dragkraft av 10 kp uppmiittes i kedjan.

Briinsleforbrukningen vid maximumefiekt motsvarade en forbrukning av
.smu'puumme(l{h).

slut, efter ca 300 driftstimmar, uppmiittes samma effekt
p&driv‘luulet\nd laga varvtal men 0,2 hk lagre effekt iin i tidigare prov vid
varvial. Y

Sagens tekmiska skiirhastighet bestimdes i provbink genom miitning av
sagningstiden. Erforderlig tid for kapning i provbink anges i tabell 1. Samt-
liga prov har firetagits med ritt, ofruset virke.

Tabell 1. Sdgningstid i provbiink

gm Sagningstid, sekunder
em Tall I Bok
25 10 11
30 15 F 1
35 23 28

Miitning av buller

Sagens buller miittes vid pnkﬂtkt arbete i skog pa siitt som beskrives i
maskinprovningarnas meddelande nr 1792, Vid kapning erholls en total buller-
nivi av ca 112 dB(C) eller 108 dB{A). Ljudnivén ldg hogst inom frekvensomrd-
dena omkring 500 och 1000 p/s. Vid fillning uppmiittes samma buller. Vid
tomgang uppmiittes en total bullerniva av ca 95 dB(C) eller 93 dB(A).
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Bild 3. Tid for fillning. Heldragen linje anger erhllet medelviirde.

Prov i prakuisk drift

Sagen kordes ca 300 timmar och anviindes for sivil fallning och kapning
som for kvistning.

Siirskilda tidsstudier av skiirhastigheten vid signing i tall och gran under
skiftande forhillanden i norra Sverige utfirdes, Resultaten frin fillnings- och
kapningsproven anges dels i diagramform och dels i tabellform. I de bada
diagrammen anges dels ett medelviirde for samtliga prov och dels med raster-
ton det tidsomrade inom vilket de enskilda proven legat. Den angivna dia-
metern fir sigytans medeldiameter,

Allmiinna inkitagelser. Sigen var viil avviigd och litt att arbeta med i alla
liigen samt viil limpad for utforande av hela fillhugget. Den provades i prak-
tisk drift dels med vanlig kedja och dels med s. k. kvistningskedja.

I diagrammet bild 3 anges tiden for sgningsarbetet vid fiillning av olika
grova trid. Hari ingdr icke tiden for utforande av fillhugg. Med kvistnings-
kedja erholls vid fallning av tall under vissa snoforhllanden redan vid dimen-
sioner ver 15 cm diameter lingre signingstid fin med vanlig kedja. Vid fall-
ning av grova triid packades dé sk mycket spin under drivhjulsskvddet att
kopplingen slirade

De vid kapning ovanifran erhallna tiderna anges i diagrammet bild 4. Kap-
ning underifrin tog lingre tid &in kapning ovanifrin eller ungefir lika ling tid
som fillning. Nagon skillnad i tid mellan kapning av tall respektive gran

Sagningshd
sekunder
E7)

o .
el | 10 w d 30 em
diometer

Bild 4. Tid for kapning. Heldragen linje anger erhillet medelvirde.



1840: MOTORSAG PIONEER 11-10 5

framkom icke. Négot lingre sfgningstid erhiills med kvistningskedja i grivre
dimensioner. Packning av span under drivhjulsskyddet forekom inte alls i
samma grad som vid féillning.

Sigen anviindes vid all kvistning. Den anviindes mycket i risig skog dir
kvistningsarbetet blev omfattande.

Sagningstiderna vid praktiskt arbete framgar av tabell 2.

Tabell 2. Sdgningstid, sekunder

Ségytans Féllning Kapning ovanifrin
diameter
cm Medelviirde Variation Medelviirde Variation
20 ) 6—14 L] 5—11
25 14 1123 12 8§—18
30 22 17—36 19 145~
35 32 25—

Under de praktiska proven kérdes motorn vanligen med varvtal mellan
5 800 och 7 300 r/m. Motsvarande kedjehastighet var ca 14—17 m/s,

Motorns varvial i tomgang var ca 2 200 r/m.

Briinsleférbrukningen varierade under de praktiska proven med skiftande
belastning av motorn mellan 0,8 och 1,4 1/h. I regel var den ca 1 l/h. Vid inten-
sivt kapningsarbete var den 1,8 1/h och i tomgéang 0,3 1/h.

Férbrukningen av smorjolja till kedjan var ca 0,2 liter per timme. Da sigen
har manuell smérjning kunde oljeférbrukningen variera avsevirt.

Driftsiikerhet och hallbarhet. Motorn var lidttstartad och driftsiker. Om
sigen korts helt tom pa briinsle, tog start av motorn nagon tid. Sagen var
eljest littstartad idven i kyla. Gasreglage och startanordning har ibland frusit
fast. Overslag har forekommit frin tindkabeln. Vid arbete med stora arbets-
handskar kunde startpumpen tryckas in av misstag under sagningen.

Mycket skriip drogs in i startanordningen. Vid provningens slut konstatera-
des ocksa mycket skriip kring magneten innanfir sviinghjulet.

Briinsleslangen har utbytts tre ginger, da det gatt hal pA den. Tindkabeln
och brytarspetsar har bytts. En skruv i vevhuset har lossnat och last sviing-
hjulet. Kopplingstrumman med drivhjulet for kedjan maste bytas vid slutet
av provningen déa det var hart slitet.

Sigen ur skyddssynpunkt. Sigens gasreglage atergir automatiskt till tom-
gangslige, men dr forsett med spirr for lasning i okat lige vid start. Detta
lige dir dock s hogt att sagkedjan inkopplas niir motorn startar, vilket innebiir
risk for olycksfall.

* *

Sammanfattning

Motorsiagen Pioneer 11-10 frin Pioneer Saws Ltd, Canada har provats i norra
Sverige under tiden november 1965— oktober 1966. Provningen har omfattat
laboratorieprov for bestéimning av sigens effekt och motorns briinsleférbruk-
ning, bullermiitning samt prov i praktisk drift. Sagen har provats bade med
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vanlig skoveltandkedja och med kedja limplig vid mer omfattande kvist-
ningsarbeten.

Sigen viger med 42 em sviird och fyllda behallare 8,1 kg. Tomvikten #r
7.4 kg

Hogsta effekt var 2,4 hk pi kedjans drivhjul och 1,8 hk i sigkedjan. Den
erhills vid ett motorvarvtal av ca 6 300 r/m. Kedjehastigheten var ea 15
meter per sekund, Stirsta dragkraft i kedjan var ca 10 kp.

Séigens buller var ca 112 dB(C) vid kapning och 95 dB(C) i tomgéng.

har anviints for fillning, kapning och kvistning. Den var viil an-

viindbar for dessa arbeten samt for rande av fdllhugg.

Ségningstiderna vid praktiskt arbete framgir av nedanstiende tabell.

Sagningstid, sekunder

Sagytans Fallning Kapning ovanifrin
com Medelvirde Variati Medelvard: Variatl
20 9 614 [ 511
25 14 11—23 12 8—18
30 2 1736 19 o
35 32 25—

Motorn har varit littstartad och drlﬂﬂker
Hallbarheten har varit god. .
Rihbicksdalen, Umﬂbdﬂ?mlﬁl
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