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70:TALETS TRANSPORTSYSTEM
Bygeln &r basen | TRIMAS transporisystem som genom
sin utformning inte dr bundet il nagon sérskild verksam-
hetsgren. Den dr konstruerad fér ant koppla, lyfta, 16r-
flytta och stalla av eller tippa lastbehdllaren-konten.
Kontarna kan byggas efter varje specialbehov, om inte
négon av standardkoni@rna passar. Kanlen &r en enhet
t&r slg, for varje hov, varfor den
kan stillas vid I platser fér i 1ig last-
ning — hémtas och Tbrﬂyttu till plats dar godsel upp-
arbetas eller lagras ulan omiasining och utan att trans-
portenheten — Bygeln ldses. Genom att kontarna kan
farses med lyftdglor kan transportkedjan f8rléngas in |
fabrik eller upp i b — utan — il
mlur:arrwhrukmnpspmun

kan ocksd far av utrust-
ningar sdsom arbetsbodar och toaletter, for rransporl och

Arskosinad

Vardeminskning ...........0.-
Rénta B % pa haiva
investeringsbeloppet .........

Trafikttrsdkring .. o

Skatt (ferdon) .

Brénsle ...

Déck .
Reparationer

Fér aM kunna bedéma
om il

hastighel. Enligt gjorda tidsstudier &r lastbilens respek-
tive lika inom t&
samhille eller c:a 25 km/t. PA landsvig Gkar lastbilens

drift av utru: SOm

med kom, prnmnu—

gat,
rer etc. Genom i av
f5r drift av transportorer, komprimatorer, slampumpar etc.
&r man oberoende av ylire kraftkila.

Med det kan varie-
ras frén 0 till ca 180 Cm !Gr anpassning till olika kaj-
hijder och

il c:a 46 km/t men traktoms Gkar
€] beroende pd att den & byggd for max 30 km/1.

Om en uppdelning av den 1Ankia kérstrdckan 10 km
gores | korming i t& omréde och kérning pé
landsvag 3 respektive 7 km erhdlles foljande prestation.
Till férfogande 16r kbming (bAda ekipagen) stdr ca 8
tim/dag. Av denna tid & terminaltiden (tippning, vénd-
ningar, sétta av kont och ta upp ny kont) c:a 5 min/tur
fér och c:a 15 minftur #8r liRdumpereki-

ar inom
stider, kommuner, jordbruk uav Inom t&tbebyggda sam-
héllen, industriomraden eic har !raklam som dragare
samma som lastbilen och dr diror
med sitt lagre Inkd is Inte bara i
utan fven ekoanJakI en Gverldgsen Ibsnlng
En jamférande kalkyl mellan trnklor med Trima-Bygel
och lasthil med i gynn-
sam dven utan an Bypeln tllgomraknu tor sin stbrre
flexibiktet vad betriftar de arbetsuppgifter den kan klara.
Kalkylen avser sophdmining i stad med eit genomsnitts-
gvstdnd av 10 km mellan behdilare och tipp och 5 érs
avskrivning.

InkGpspris exkl. kontar .
Inkdpspris 15 st kontar .
INVESTERING

Rastviarde efter avskrivnings-
tiden dragare och I‘.wuel F
D:o kontar . P
véldcmrnskning ‘under
avskrivningstiden ............

= Bakljus, kdrvisare och
stoppljus inbyggda i
skidrmar

Hjul 4.00-15,5/14 lagers

tappar

TRIMA Ingdr | den s.k. Lundbargagruppen.
Ohvriga téretag | gruppen &r Br Lundberg Mek. Verksiads AB Skeltefted, Bergajlverken AB Bergsjs, Kumia Mek. Verksiads AB, Pullmax AB Giteborg.

Lyftskenor med lagen
och spéar fér kontens

paget.

Kortid/enkel resa for Bygelekipaget ar

10

Eww:ﬂ min,

Kértid/enkel resa tor liftdumperekipaget &r

B .

6 X B0+ Y X B0=16 min,

Amtalet turer/dag blir da fér Bygeln
L

2342345 ~ 04

Antalet turer/dag blir di 18r littdumpern
BXB0

B+iE+15 = 102

Om man riknar med 220 arbeisdagar/ér blir antalet
kompletta turer/dr (8r Bygeln 220 x 9=1580

kompletta turer/&r 16r liftdumpern 220 10=2200

Genom ait dividera
antalet turer/&r erhalles kostnaden,/tur

3800
Bygeln Jo80 =19.20:—

E8000
Likdumpem 500 =30.90:—

Spérr for framre tappar
vid langt bak placerad
last

Positionsljus

Snabbkopplingar fér
koppling av Bygeins
hydraulfunktioner till
traktorn

Ledad dragégla fér
Slapvagnskontakt 16r lyftdragkrok
ansiutning av Bygeins el.

tunktioner till traktorns



SYSTEMETS UPPBYGGNAD

5 ar av lastb Bygein, last-
( Konten och drag Traktorn.

Bygein tar upp konten genom tappar monterade pa
dess sidor, dessa tappar passar in | motsvarande
ugen i Mtsh,lmrna

en sker utan alt foraren
boﬂo“r Inrnna fGrarplatsen, genom aft backa Bygein
over konten tills de framre lapparna stoler emot sina
stoppklackar pd lyftskenorna, varefter skenorna hajes
hydrauliskt till dnskat iage.

Aven tippningen skites pA samma enkla satt fran
férarplatsen. Tippning erhdlles, med intryckta tipp-
spérrar, nidr lyftskenorma hojes. Spar 16r bakre tap-
parna | lyftskenomna ger forserad aterging efter tipp-
ning, varfor ratt tippfunktion &r sdkerstdlld under alla
torhallanden.

TRAKTORDATA
£ mplig traktor bér ha
motoreffekten .................. min, 60 hk
Hydraulsystem med
kapaciteten ..................., min 25 |/min
arbetstrycket ..., +vv.. min, 140 kp/cm? Normalt Gverféres ca 30 %o av lastens vikt till traktorn.
Mdragkruk med krokhciden ...... 375475 mm Normal transporthéjd 300—400 mm.

BYGELNS LYFTDATA

Bygelns lyftkraft varierar med oljetrycket och lyfthoj-
den. Den lyftkraft som erhdiles vid olika tryck inom
de rekommenderade granserna 140 och 175 kp'cm®

framgdr av diagrammet. Trycket 140 kp'cm’ @r det re- i
kommenderade och bdr normall ej dverskridas = F . T

Med oljekapaciteten 25 'min &r tiden 16r lyfining till n é
normal transporthdjd 6 sek och for lyltning till full

héjd 35 sek. Tippningstid 29 sek A

E e e ./) >
-
6O 100 150 200

LYFTHOUD cm



BYGGNADSINDUSTRIN

nom byggnadsindustrin ar s lemm speciellt lampligt

vare m1 If:mlnmd Itan y lor, varvid

ed kont hos SmB lasarettsbygget i Halsingborg.

HE BT T

AVFALLS-
HA NTE Ri N G




STADSTR!
GARDSMASTARE,
PARKFORVAL
NINGAR

Hopsamlin

Maximal ma 3 nder pa en feméring
tureby vardhem Sthim. K en o T C vridpunkt.
sramp for att underfatta hanteringen Lampligt v r




Genom anvéndning av komprimatorer antingen
monterade direkt pa behallaren for komprime-
ring direkt vid lastning eller stationdrt & _

Storkonten med sin stora volym &r lamplig for hopsam-  lransportkapaciteten 3—5 ganger.

ling av sopséckar | bostadsomraden

Lastning av sopsickar i bo-
stadsomréde med hydrauliskt
transportband drivet fran
traktorns hydraulsystem.
Genom att utnyttja traktorns
hydraulsystem blir Bygeln
oberoende av yitre kraftior-
sbrjning som tex med detta
slamsugningsaggregat {6r
rensning av brunnar eller
upptagning av spillolja mm.
MASSA OCH PAPPERSINDUSTRIN

Banken fdr transport av massaved och timmer hos Ori-
vikens pappersbruk. Bankarna lastas under tiden som
Bygeln transporterar. Storflaken och pallplanen anvandes
héar f&r transport av pappersbalar.

Bygeln specialutrustad for transport och ligg-
ning av rér med vikten 7,5 ton.

Lyftok for forflyttning av tyngre maskiner eller
annat gods. Kopplas p4 samma enkla sdtt som
kontarna.




For transport av frysta varor
anvandes specialkont TER-
MO-KONTEN med K-varde
0,35 Termokonten &r tillver-
kad av glasfiberplast | sand-
wichkonstruktion.

Bygeln med efter beh t P de kontar ar i

fér materialtransporter inom industrianlaggningar. | detta
i en livsmedelsindustri FOODIA, andes Bygeln

for transport av frysta rdvaror fran fryshus samt fér ater-

transport till fryshus av fardigvaror. Bygeln anvéndes ocksa

for transport av avfall fran tillverkningen till avialislager.

1. Fryshus 5. Utlastning av fardigvara for trans- 7. Kontinuerlig utlastning av avfall
2. Transport av ravara till fabrik port till fryshus fran tillverkningen i kontar for
_~3. Mellanlagring av révara | kylrum 6. Lagring av fédrdigvara for uttrans- transport till avfallslager med kom-

. Tillverkning port via jérnvég

Tack vare bygelsy t kan transportkedjan starta
vid troskan ute pa faltet och férldngas till leveran-
sen av torkad séd utan omlastning.

Under torkningen kan flera skippor staplas pa
varandra for ‘maximalt utnyttjande av varmluftagg-
regatet och maximal effaktivitet,

Varmiuftaggregatet kan naturligtvis anvindas for
andra uppgifter tex torkning av virke, uppvarmning
av arbetstalt etc.

Transport och utplacering av arbetsbodar, funktio-
narsbodar, toaletter mm kan ske aven i obanad
terrang fér pordra arb o avli
ar, rastplatser etc.

primator eller kompost
Avfallslager med komprimator

=

HOGTIPPANDE BYGEL

Under vissa forhallanden kan hogre tipphojd erfordras, for
dessa finnes en modell med speciellt hog fri tipphdjd. D&
Bygeln &r ofjédrad star den stadigt dven vid daliga mark-
férhallanden, varfar inga speciella stodben erfordras. P&

vissa behall till star s kan extra hdg tipp-
vinkel — 80° — erhalias.

¥g kan kopp ihop med Trimalastare, mon-
terad p& traktorn och utrustad med Bergsjd:s Container-
system, for t ex hopsamiing av avfall, dér detta ej kan pla-
ceras direkt | Bygelkonten.




STANDARDKONTAR

Om inte ndgon av kontarna passar for Edert behov av specialkontar. E pel pa speci 9
stér vara tekniker med néje till tjanst 16r utveckling kontar visas pa mittuppsiaget.
MELLANKONTEN

Godsbehdllare med “dum-.
perbak” fér godsvikter upp
till 500 kg/m?*

Volym 14 m*Tippvinkel 60°
Vikt 900 kg

PALLPLAN

For transport av styckegods, balar mm
Area 6—8 m*

Vikt 350 kg

STORKONTEN

Godsbehallare med “dum-
perbak”. Med delad bak-
lucka for godsvikter upp till

350 kg/m?
Volym 20 m? Tippvinkel 60°
Vikt 1200 kg
FLAKET
Fr transport av styckegods, grus, jord mm med
vikt upp till ca 2000 kg/m?
Volym 3,5 m? Tippvinkel 80%
Vikt 400 kg
HINKEN

Téckt sopbehéllare med fjé-
derbelastade luckor och
dppningsbara dérrar.

Volym 10 m?
Tippvinkel 60%
Wikt 900 kg

LILLKONTEN

Far transport av styckegods, grus, jord mm med

vikt upp till ca 1300 ka/cm?®

Volym 6 m? Tippvinkel 60°

Vikt 550 k

3 STORFLAKET

Fér transport av pallgods
och balar

Area 11-13 m?

Lasthdjd min 1.3 m

Vikt 800 kg

KONTEN
Godsbehallare med plan botten fér godsvikter
upp fill ca 800 kg

Volym 9 m® BANKEN
Staplingsbar Tippvinkel 60% Fér transport av massaved
Vikt 650 kg och timmer

Area 5§ m?

Kapacitet 7500 kg, ca 15 m?
3 meters massaved

DUMPERKONTEN

Godsbehdllare med "dumperbak’ for godsvikter
upp till ca 900 kg/m*

Volym 8 m?® Staplingsbar

Tippvinkel 60° Vikt 600 kg




