


YAMAHA YFM 200 — TERRANGGAENDE DRAGFORDON

Hjértat i Yamaha Moto 4 4r en 1 cylindrig 4-taktare pa 196 cc utvecklande 15.6 hkr
vid 7.000 V/m. Man har lagt huvudvikten i konstruktionen pa att fa fram en motor
med goda prestanda i l4g och mellanregistren samt en vibrationsfri gang.

Max. vridmoment som 4r 1.72 kg-m utvinns vid moderata 6.000 v/m, en balansaxel
hjdlper till att nedbringa vibrationerna, Yamaha Moto 4 tal att koras i timmar utan
att foraren trottas eller far s.k. *’vita fingrar’’.

Ett underhallsfritt CDI-system skéter téndningen, den skall fungera under de mest
omvéxlande vdderleksforhallanden, systemet dr vattentéitt.

Elstart dr standard men motorn kan ocksa startas med s.k. magnapullstart.
En manuell dekompressionsventil underlittar start med magnapull, det giiller att fa
rétt M’'snurr’’ pa motorn, speciellt under kalla forhallanden.

Luftintag for terriinggiende fordon méste vara hogt
placerade for att minimera damm och annan smuis
att trdnga in i motorn. Motorerna maste ocksa ha
“stora’ lufifilter som kan rena luften effektivi, P4
Yamaha Moto 4 1as luften in | ramens dvre del, den
_ —| ¥, gir genom det dvre ramroret till en stor luftburk

= N e 2 med renare, cft sakert och effekeivt reningssystem,
L : :

Drivsystemet p& Yamaha Moto 4
iir kardan, konstruktionen ar hel-
kapslad fir art tila karning dven i
vatien,

“Idrotisplatser, parkfarvalimingar m.fl. har stor
anvindning for et ldtt och starkt dragfordon.

Yamahas terrdngskoter anvdnds bl.a. for att
dra timmer och ved | de mest olgndiga marker,

Viinellddan dr férsedd med 5 vaxlar fram och
I backviixel. Det dr mycket L ate skifta
fardrikining, en stor bekvim spak pad mo-
torns vanstra sida skoter vixling mellan back
och fram.




vamaha Moto 4 dr utrustad med tvd bromshandtag, ett p& var sida om
styrer samt en fotpedal pd hoger sida.

Det hidgra bromshandtages pd styrer pAverkar frambromsen, det vanst-
ra piverkar bakbromsen. Bromspedalen paverkar endast bakbromsen.
Frambromsarna &r av trumtyp, bakbromsen &r helkapslad skiva. Det
vanstra bromshandraget kan "lasas" for att anvindas som parke-

Yamisha Moto 4 har en stralkastare med en 45/45W
lampa, elsystemet dr pd 12 voll. Maskinen dr for-
sedd med 5.k, “'nidstopp”, en kontakt som pdver-
kas av ett sndre som fdsts vid foraren. Maskinen
stannar omedelbart om foraren av ndgon anledning
skulle falla av i terr@ngen.

Sadeln gar lngt upp pd tanken, en siker- Den bakre pakethillaren dr mycket kraftig, den 1l be-
hetsdetalj som skyddar kansliga kropps lastning upp till 45 kg, en mycket bra siffra for deta
delar vid "“srodtig'" karning i terrang. fordon,

1 kraftig frontbige skyddar
pmvagnens delar vid kor-
ng i terciing, bigen dr sam-
anbyggd med den frimre
ikethallaren.

e frimre pakethilaren tal
| belastning av 10 kg, i pa-
thillaren &r ocksd en prak-
k verktypsvaska inbyged

’ skydd vid ter For siker kirning @ven vid extra vt vider ar
mjuk gang ga- den bakre bromsen av skiviyp helkapslad, det &r
kraftiga 22x11 ingen risk art vatien pd eller i bromssystemet

PR Bt en, ¢ Lbsis skall sabotera bromsférmdgan pd Yamaha Moto 4.
ett blockmdnster som rensar

effektivt och ger maximalt *
vilggrepp pi de flesta under
lagen,



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortyp
Cylindervolym
Borrn, x slag
Kompression
Max.effekt
Max, vridmom.
Tiindsysiem
Sturtsystem
Antal vilxlar
Smidrjsystem
Tankvolym
Dirivsystem

Lingd

Bredd

Hajd

Hjulbas

Mark [righng

Sitthajd

Torryiki

Bromsar fram

bak

Dackdim. fram
bak

Marktryek fram
bak

1 cyl. &-take
1% cc
67,0x55,7 mm

8.5:1

15,6 HKR/T7.500 v/m
1,72 KG.M/6.000 v/m
(aal]
Elstart/snorstart
5 4 backvilxel
Vitsump

95 L

Kardan

1850 mm

995 mm

9ES mm

1.125 mm

120 mm

695 mm

160 kg

Trumma

Skiva

22x8 — 10a2
22x11 — 8x2
0.275 KG/Ccm?
WCM?
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