5-véxlad med flerskivig vat koppling

Tekniska specifikationer o

Effekt 82 HK DIN vid 7500 varv/min. 2305 x 875 x 1225 mm

Moto 999 cc vattenkyld, 4-cyl. 4-takts Hjulbas 1545 mm
boxermotor med enkel Gverliggan- Markfrigang 150 mm
de kamaxel. N e -
Cylinderdiameter 72 mm Beiinslarymmd ;95gt:r1lg"'df.r§r:tj ;:Sir\; 7 158k
Slaglangd ' 61,4 mm . g =
ok Hydrauliska skivbromsar. Dubbla

275 mm skivor fram, enkel 295 mm
skiva bak.

290 kg fulltankad

Kompression 9,2:1
Fdrgasare Fyra 32 mm vacuumfd&rgasare

Elstart och kick

—————1,225 mm (48 in)————=

Kor uppmarksamt. Kla Dig ratt. Bér alltid hjalm. Njut av siker motorcykelkérning.
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Vattenkyld motor

Den vattenkylda 4-cylindriga boxermotorn pd 82
hk DIN ar mycket kompakt och har de flesta tunga
delarna lagt placerade vilket ger en 18g tyngdpunkt.
Vattenkylning medfor inte bara idealisk kylning
utan sanker ocksd den mekaniska ljudnivan. Avgas-
ljudet ar val dampat genom de fyra avgasroren som
mynnar ut i den stora u-formade ljuddamparen.

Vevhusventilationen fors tillbaka till insugningen
genom ett skumfyllt filter, som filtrerar bort oljan.

vVaxelstromsgeneratorn producerar nela suuw, mer
an tillrackligt for alla elektriska funktioner och for
att halla batteriet, pd 12 V 20 A.h., fulladdat.

Tillbehor

Locket till den traditionella “"tanken” 6ppnas med
tandningsnyckeln. Darunder finns tanklock, luft-
renare, verktyg och ett forvaringsutrymme. Under
hogra sidokdpan finns expansionskarlet for kylsys-
temet och kick-pedalen, medan den vanstra delen
innehdller de viktigaste elektriska komponenterna
Batteriet finns bakom den vanstra sidokdpan under
sadeln medan den hogra kapan tacker bromscylin-
der med bromsvéatskebehallare for den bakre skiv-
bromsen.

Manga nya finessey

Kardandrift, bensintanken placerad under sadeln, 3 skivbromsar,
vattenkyld 4-cylindrig 4-takts boxermotor med enkel éverliggande kamaxel.
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Kardandrift

Honda har gjort allt for att ge Dig den bekvamaste
och snyggaste motorcykel Du kan finna for snabb
touring. Det kraftiga vridmomentet Overfors via en
femvaxlad 1ada, ryckutjamnare och kardan till bak-
hjulet, som har ett brett 4.50 H17A dack.

For bromsning finns 3 hydrauliska skivbromsar, 2
péd framhjulet och 1 pd bakhjulet. Dubbla 275 mm
skivor fram med kaliprarna monterade bakom gaffel-
benen och en enkel 295 mm skiva bak med dubbel-
'verkande kaliper ger snabba sikra bromsningar frén
hoga hastigheter. Dessutom har Du en stark motor-
broms nar Du sldr av pd gasen. De fyra 32 mm
vaccumfdrgasarna har en speciell ventil, som hindrar
backtandning nar Du anvander motorbroms.

Tank under sadeln.

Den ovanligt ldga tyngdpunkten gor att GL 1000
kdanns som en mycket mindre motorcykel och gor
maskinen latt att mandvrera aven i laga hastigheter
i stadstrafik. For att halla tyngdpunkten lagt har
Honda placerat bensintanken, som rymmer 19 1, un-
der sadeln. En mekanisk branslepump forser forga-
saren med bensin. En bensinmatare med belysning
ar monterad pa ovansidan av tanken.

En termostat later automatiskt kylvatskan cirkulera
genom kylaren nar motortemperaturen Overstiger
820C. Blir anda temperaturen for hog startar en
elektrisk kylflakt. En vattentemperaturmatare finns
pa varvraknaren.

Kamaxeldrivning

Den langa framskdarmen av rostfritt stal, bromska-
liprarna fram som ar monterade bakom gaffelbenen
och kylaren med sidoplatar skyddar foraren fran
vattenstank vid korning i regnigt vader. Falgar av
aluminium. Glasfiberforstarkta tandade gummirem-
mar med fjaderbelastade spannare driver de overlig-
gande kamaxlarna, som styr ventilerna. Motorns ut-
formning gor det enkelt att byta tandstift, justera
ventiler och att demontera topplocken med motorn
kvar i ramen. Det nedre ramroret pd vanster sida kan
monteras bort, vilket gor det enkelt att ta ur mo-
torn ur ramen.

Vridande moment upphavt

Med vevaxel, transmissionsaxel och kardandrivning
monterade i linje med ramen uppstar ett vridande
moment pa ramen, nar motorn ar i gdng. Detta ar
nastan helt eliminerat genom att det 4 kg tunga
generatorankaret roterar i motsatt riktning 1,2
ganger vevaxelns varvtal.

Instrument, omkopplare

Instrumentpanelen omfattar hastighetsmétare med
trippmatare och varvrdaknare, varningslampor och
chokereglage som ocksa 6kar tomgédngsvarvet under
varmkorning. Tandningsnyckeln bekvamt placerad
i mitten pa panelen.

Smidig och mycket bekvim

Den hydrauliska teleskopgaffeln, den bakre svang-
armen med justerbara stotdampare, den langa hjul-
basen och den val utformade styrgeometrin ger sta-
bila kdregenskaper, som inte paverkas av sidvindar
eller ojamnheter i vagbanan. En praktiskt taget vib-
rationsfri motor, en extremt lag ljudniva och en
bred bekvam sadel sa lagt placerad att t.o.m. smé fo-
rare kan satta bagge fotterna stadigt pad marken, gor
Honda GL 1000 GW till en av de mest fullandade
motorcyklarna pa vagen. Kanske rentav den mest
fullandade.




