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SKOTSEL och ALLMAN
AV CRESCENT MOTORSAG 06

IGANGSATTNING OCH STOPP AV MOTORN.

shavn.

»

®

)

)

Brinsle.

Motorn, som ir av tvitaktstyp, sin smdrining genon den sndrjolja
R A AT P L B T o
taktstyp och hogokeanig bensin bor anvindas, nen inget hi ndear attaven
rmal bensin kan br.
Vor forsikig vid pu,nm“ av brinsletanken si att sigspin och annan
smuts ¢ kommer med i

start.

t ned chokereglaget till chokelige. Chokereglaget dr placerat baktill

et ban et och placer:

ngtoger 1 gamma. £ikts

¢ att dra flera ginger innan motorn

purpas till n).

Tor upp. memeu.m och tryck i cglaget s att
tes. 'Siibp efternand som motorn blivit var gasredlaget
S comgingatise: Varviaict { conging SalT vara sa lage ate Kedjam stbr

av varm motor dr det tillfyllest att stilla gasreglaget i start-
h dra i starthandtaget
On'motorn genon (a1 {11¢igt anvindande av choken blivit "surt, for upp
chokereglaget och drag motorn runt tills den starta

Stopp.

For att storpa motorn, teyek in kortelutningsknaspen pa bogra sidan av bak-
re handta

Kedj espiinning.

Sigkedjan skall vara si spind att den dven pd undersidan £
* och Latt k
Svirdets nos forstores.

For att justera kedjespinningen, lossa de tvi muttrar som haller handta
svirdet blir rorligt. Justera med kedjespinn-
enligt ovan far ritt spinning. Drag

S s e e

Kedjesmorining.

Kedjan smérjes av en sutomatisk oljepum son drives frin motoms vevexel.

ies .
ied bransletanken. Genom de
oljel

Ryl x
e e e i Lontrette




(©)  Signing.

d signingen alltfor stor kraft erfordras for at: et ir
kedian skind eiler stodklackamna of tillrickiigt nedhhde. "E et
fryck ok svirdes fororsakar stort”sllitage pd do h det kan cil och
+ koppl ingen ¢,
Siaen arbetar Gast Vid ere verviaT sy 1000 - S5O0 per miarts

SKOTSEL AV OCH _JUSTERINGAR PA NOTORN.

(A)  Tindstiftet.
Tindstiftet skall kontrolleras regelbundet. Ett smitsigt, oljigt eller
koksbemiingt tindstift ger startsvirigheter och dilig ging.

Rengor tandstiftet och justera elektrodavstindet ti110,5 mm. On tind-
Stiftet efter Ling korning Af brint eller »slitets bor det bytas.

(B) Luftrenaren.

" fBrsedd ned torrt luftfilter av skumplast. Detta skall dtnins
tone tvi pinger i vecken rengéras i benein. Filtret skall ha torkat fore
Insattningen 1 luftrenarkipans Se till até filtret ansluter val t111 kie
pans innerkontur.

(©  Startappara

For att reparera startapparaten skall de fyra skruvar som hiller start-
srparaten 11 [lsktkipan sent de tvi "banjonipplama for ol jeledningar-
na lossas. Stude skissen sver starta i

n'ir det meIlige att utby
P n'det nyas Bulla subrot medesls pb o
Por att vebyta returtjidem Tortares i Toljande sitt: Lit snorskivan r

i pa spirrama tryckas ut och iiies medsots. o
R st aoncera hcm iRen ¢

(D) Forgasarejusteringa:

For att kunna justera forgasaren till bista funktion skall motorn vara ge-

Grundinstillninga

Skruva forst in, genom att vrida medsols, bide ligfarts- och higfartsreg-
De

placerade pi fi

tigt, Aven relativt ringa kra ©

forgasaren, Oppna sedan hogfartareglerskruven (mirkt

3/4varvs Frona Tigfartareglerskroven ) i

Lot tomgingaakeun”(nirk med 1) ilibaka’sd att den nes och ime nic'alit
Tz Skriva. sedas in den onkPing ett varv sh st gasspisilet Sppnas nhgot.

Yar noga med att e skruva ned i sitena med f6r stor kraft.

For ned chokereglaget till "Choke", still gasreglaget i startlige och ryck
med sniirt i starthandtaget. Nir motorn tander, for upp chokereglaget och
16sg6r gasreglaget frin startliget. Rusa inte motorn. Provsiga sedan och
Spona negiartsreglerskruvamna niot on detta ar nodvindigt for att motorn
o skall's

Fininstillning;

Sliipp gasreglaget och still med gasspjallets tomgingsskruv motorns tomgings-
varvtal ph 1800 ~ 2200 per minut. Hirvid skall kedjan sti stilla och gasreg-




Laget helo tiden vara i tomgingslige. Justera sedan med ligfartregler-
skruven till 18 ohi g tonging. For ot

Tnen niein’ ustering ot fases ok fSrgesaren dr de( absolut nodvindigt
att gora ren den utvandigt frin smuts och sagsy

Blis vid rengdring ALDRIG med tryckluft i det lilla hilet f6
R ien THin veiset: Trvek Sves 015 Ky Fersibr menbranet:
For att rengbra, justera eller utbyta nilventilen, dess site
armen frin menbranet borttages pumphuset, mellanstycket och bida mem-
branen. 'Se noga cfter hur menbranen Ur placerade fer ate vid monteringen
£ dem i 3. gen. Mivarmen skall vara I rlig i sin lagriny
il in Rivarnen 1 Jambo}d ned tatytans plan.

ranen borttagits kan tryckiuft Utan hinder anvindas for rengs-
Ting av olika ka

On motorn e startar.

Foljande anvisningar i avsedda att vara till hidlp vid skbtsel av och
Feprationes ok mavern BIkeig siotsel av motors for 1 ulbyee hudrarals
v stomningsfri g
nsletanken.
a ut tindstiftet och hill med
¢ motorn. Drag i start
o

Kontrollera att brinsle finnes i b

3 starclige, och drag i
halct. Montera tandstiftet ocn

Kontrollera att packningar och impulsledning e lacker.
Om motorn vid drift blir ovanligt varm.

Kontrollera att kylluft strémnar ut frén hilet ph cylinderns hogra sida.

Rowind vid tillblands

ja'i bensinen.
Teid ren behdllare.

On motorn i svag.

Konerollera (Gegasareinatiliningen. So anvisningar i del D undor SKOTSEL
OCH JUSTERINGAR PA MOTON
SRR AT e
Rontrollera tindinstillningen. On denna har indrat sig, lossa skruvarna som
Raller ankarplottan. Veid biastan i1l rate lige och drag till skruvama.
Tandinstallningen dr ratt o brytarkontakterna Sppnar nir kolven ar 1,5

gensate.

g sfter om aveasporten i cylindern eller juddimaren ir igensatts av koks.
¢ fallet skrapa bort koksavsittninge
mmnu. kompressionen, Skruva ur tAndstiftet och tryck kompressionami-
rag i nigra ganger.

taren skall di visa ett tryck av o kg/ciebier mer. On Kopressionserycket dr

Ligt skall kolvringarna

Kontrollera packningarna vid cv]
e K:

nderfoten och forgasaren ammt se ofter att
¢ den ritta,

MCB 163



SKOTSEL AV SAGDELEN.

)

Kedja

B av de vikeigaste detatjorna i shgen dc, shghedjan, Kedjans kondition
rande for skirresultatet, Den bér kontrolleras atminstone var-
- Kirpa och cventuclla skador. Om kedjan bor-

sling fSrkortas ocked avaevart genom att den

o god snbrining si att rorliga
R A o Tt

O en skirlink ir avbruten eller skadad si att den cj ki s, kan den
© skiirtand, saval

bli fasnitad.
et Rontroiloen a1itid ave kedieleden ar roriig efter reparation:

Sagavirdet.

Minga svird blir forstorda genem virdstoshet vid apyindningen

e, s atng, abdls bress ph sigen eller gonom ati o] shea
Faka anite. Tank pa att bristande smorining fororsakar onddigt slitage
ba sivil kedja son svird. Rengdr darfor di och di svirdets bottenspir
Frin sigapan o.dyl

Kanterna ph svirdets spir, son uppbir trycket (rin kedjans sidolinke
skall da och di kontrolleras betrif fande parallellitet. Detta gor man
Lite genon att meden vinkelhake mot ena zidan av. svirdet Tontroltora
att bida kanterna ar lika

Fila eller slips kanterna paratlelle och tag bort alls grader, on )
Kant ir ligre an den andra kommer kedjan att skira snett och trycker
man da pa shgen m ot Fatta til1 detta, resolterar det i avsevarda
Skador pa svarde

Kopplingen.

Sigen ér forsedd med koppling av centrifuga ltyp monterad pi motoraxel
Den kopplar”autonatiskt in och ut beroends o notorns vegveal som Jy
mancvreras med gasreglaget. Kopplingen dr ej justerbar. Om kedjmn rér

O oes be Sonbnivarvialer.f5r Wott siier Ar det mdv.mh(l
P amslings i sdravaa. Tongingsvaretaiet regicras med
spiillets tomgingsskruv.

SERVICE- OCH REPARATIONSANVISNINGAR.

)
«

Limplig arbetsging for demontering av sigdelen.

Tag bort sgsvirdet och kedjan.

Tag bort kopplingsmuttern (n:f 66, sid 10). For att lossa kopplingsmut-
Tern ar det nodvindigt att biockera kolven genom att sticka in en tri

pinne genon cylinderns avgaspor!
Betta hindrar vevaxeln att vris

sig nar man lossar muttern.
Tag bort locket for kepplingen (n:r 64, sid 10)-

Tag bort kopplingen (st 55 3id 10) och woodruf fkilen (n:r 54 3id 10).
Drag ut kopplingstruman (nir 49 3id 10).

Limplig arbetsging for demontoring av motorn.

Luftrenars

Tag bort luftrenarkipan och luftfiltret.

e TR



Tee et Mvieams 8 gesmidller (e o8, MaAny; Lo
de’va maticar som haller for & bort den. Losgor bransie-

och impulsledningarn
iimparen: Tag bort de tvi muttrar som haller ljuddimparen till
cylindern.

Startapnaraten: Lossa de (yra skruvar son hiller startapparaten till
fliktkipan sant banjonipplara for ol jeledninga;

njonippeln med ledningen,
den anslutna sug-.

Ledningarna till oljetanken; Lossa den undre b
& forsiktigt bort den Gvre banjonippeln sh att ef
slangen faller ned i tanken.

Oljepum: Skrava ur pluggarna (n:c 25 och 27 3id 143, tryck ut kol

Ven'(nre 18, $14 14y nedkt ti1fs den logsnar. ocket (n;

sid 14y, halt smbckairuen (o7 21 s1d 14) i ok Shrovmessel Seh thg
n (

Flskekdpans Tag bort skrovarna son haller fliktidpan till vevhuset och
Tossa ledningarna ti11 stopmknappen och
Suanghjulet: Lossa centrumsuven (n:7 28 sid 18) med specialverkiyget
nir S88142 och ag bore medbringarkopren (1 18). Lossa med:
bringarmucern (v d 18) med .m.. Verkiyeet 538036, Lossa sving-
MIo1et med speciaiverktyg nis som63

Lossa de tvi och teyek upp

linder: Lossa de fya muttrarna.Se upp sb act isoleringsbrickan vid
Cylinderfoten o skad

Vevhuset: Tag bort underpliten 58,414 10 (O bakee handtaget och
Tossa de’ sexton (16) skruvar som haller sam Fatt
vevhushalvorna kan man forsiktigt bind ' Shravacisen | skiran fhr

X seden forsikeigt ut vevareln ur hogra vevhoshatoan
och losgor samtidigt kragbrickan (nir S
(ool SN T

d monteringen av tatningsringen
att titningslippen vindes in emot vevhuset.
Kolv: For att ta bort kolven borttages en av lisringarna for kolvtapoen.
Toopen el Kolven losgores frin vevstaken.

menteringen miste alls detaljer ovillkorligen rengsras och rorlisa
T e

Monteringen; Utféres i omviind ordning enligt ovan.

Aavand alltid nya packningar sant nya lisbrickor for cylinderfotsmute

arna. Packningen mellan vevhushalvorna skall bestrykas med tatningsme-

del, Var nogn hed tilldragningen av centrumskruven (n:t 28 sid 16) 162

pedbringarkoppen b svinghjulet. Om Ouringen (nir 26 sid 18) ar skadad
den utt

VIKTIGA FOR_KORNING MED sAGLV e VAmA ATT KOMMA THAG.

tta ir en direktdriven shy utan nedva -
frissd i ol i i T s A
ningen.
Med on dirskedeiven sdg Ur det ockid vik att kedyan stindigt &
VElfiTad. O1ja mbate. for Kedjans och svardets i

Tefamkens Ep1T den a11tid romtioiet med brinsietankent Hed]oroch svird
ara vilsvorda for att arbeta

MCB L.63



Specifikation for Crescent Motorsig 06

Cylindervolyn:

Cylinderdiamete

Slagliing:
Korpressionsforhallande:

whrytarkontakter:
Tandstift

Elekt rodavs:
Fllrbrytnxngxlvstind (Abriss):
Brinsletankens

Qljetankens volym,

Svard

e hastithet: .

Arbetavike:

0,4 m
Dosch Wi7s Ti, Champion
L 10 eller liknande.
0,5 m

1 m
1
1

1872 vid 6500 varv/min.

8 ke.



RESERVDELAR
och

= TILLBEHOR

INFORMATION

For att angiva omfattningen av i varje komplett artikel ingdende detaljer ha
desan senare forskjutits ett "Stec it hoger i forhillande t411 den kompletts
reservdelsenheten.

VIKTIGT |

Vid bestillning av reservdelar uppgiv alltid sigens serienumer.

MCB 1.63
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SAGSVARD och FRAMRE HANDTAGSBAGE

Bild
Katalogar. | | Antal Benamning o
941102500 [n | 1 dtagsbige 1
041 102801 (B [ 1 n...m.;;nm, kmm.,u,. o 3
saiogzoo |h| 1| s b
sisis [l 2 H
sisas  n| 2 H
a3 n| 4 7
01 860 2 s
45 03 H H
orsos fn| 2 10
ois o i i

53-3110-00 1 12 —
o fn| o 3
41-1029.00 [0 [ 1 1
siz o fnl o1 13
o fnl o 16
53°3100-00 i Iy
2083310100 1 18
253510200 H 1o

2 i » —
x 21
B3I30800 i 2
2953.3105-00 x 23

*) Detaljens utscende stimmer ej med bilden.
x) Bfter behov
5
-




SAGSVARD och FRAMRE HANDTAGSBAGE




MOTOR




Katalogar.

Antal

3138-1200-00

16 42 803
3138-1214-00
3136-1216-00

nderplat (67 handteg ©

a7 med Gider for kore
Ter

*) Levereras endast parvi

nsats for kortalutningskontaki 1.

MCB 1.63



MOTOR

a2

Katalogar.

Antal

Benimning

3138121700
3138-1218-00
31381219200

s
4 61 514

ang
iippel for
iberbri ck

tankiuftning -

i



MOTOR

MCB 1.63



STARTAPPARAT och OLJEPUMP




15

STARTAPPARAT och OLJEPUMP

Bild
Katalogar, Antal Benimning i

3138-3900-00

82
Trveer =

Oljestang

MCB 163



FORGASARE och LUFTFILTER

Katalogar. Antal Beniamning
rr— :
R i
5500021 | 3
" H
N H
i H
H
" §
5 s 3
: e T et H
h * Membran ..... 0
x |
N 3
§
N
N
y
N
§
N
i
i
§
"
i
§
5
§
N
"
"
"
N
i
3 H
: ;
5
5
i
"
Siae 5000 o
WENR
kg imehbll | reparationssats
o) Tonehaliar decalicr antigt
SRS A6 e
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FORGASARE och LUFTFILTER




SVANGHJUL och TANDSYSTEM

%13

4

i,,,
. ré :
=5



0.

SVANGHJUL och TANDSYSTEM

14

U ) P Densmaing R

3138-7000-00 | b Svinghiul.

smagnet kompl. ..
ol 2z

b
h
h
b
h
b
29652300200 | n Kortslutningakabel .
—
MCB 1.63



VERKTYG

Bild
Katalogar. Antal Benimning e
58 44 91 1| Hytsnyekel xoml. ... 1
5844 53 1 15 4 2
584514 1| Sexkantnyekel ! 3




VERKTYG







