XD-RAKET

e X D-RAKET

® en helsvensk latt toppetfektiv sag
sagar

® kraftig — robust — palitlig

® precisionstillverkad i minsta detalj

@ med segdragande motor med insprui-
ningspump

® som arbetar | alla ligen utan omstilining

® smidig i arbetet

@® med praktiska tillsatser

® och vilutbyggd service dver hela landet

L

djespdnnaren &r latt justerbar 16r exakt kedjesirdckning.

ljesmdriningen &r manuell med en laititkomlig handpump.
ebehallare 0,12 1., molsvarande c:a 21/2 fimmars kdrning.

kstodet &r hejarsmilt och utformal 16r alt ge basla och
digaste grepp.

nen skyddar motorn och ger perfeki grepp i alla lagen.

ktkdpa och &vriga gjuitna defaljer i krafligt elektron- och
miniumgjutgods. ;

XD-RAKET vdager:

NOTOREBED. s v mie s s Baen cpns w A AR 9.4 kg.
19" sviird och kedjd ......orvonrrrriverannes 1,5 kg.

)-RAKET levereras med rikhaltig verkiygsut- ADSRAEFT. R i

tning férpackad alternativt i trélada el. papp- 1,2 I. brinsle/0,12 |. smérjolja ............ 1,0 kg.
fong XD-RAKET, fulltankad 11,9 kg.

nskyddet riklar tpinen mol marken samit skyddar kedjan
kvistar och stenar.

Svenska och uflindska paten!: 143304, 151271, 157318,
523889, 2827171, 2694386 m. fl. anmilda

Y\ 4

% . Underkap: Siga med ul-
Lat parksiodet fa ordent- - Overkap: Vrid sigen i &nskat lage, Rundkap: Forhindrar all  gaende part pd kedjan, Kvistning: Kvisining ghr laH
Hall sagen med latts bérja s& langl ned som méjligt och  stammen kldmmer, under- kroppstyngden pad vinster och snabbi ulan omsiill-
och styr med héger mata med hdger hand. Se noga  lattar underkap. Kedjan skér ben, s16d motorramen mot ningar. Kan ulféras med
det genom stammen. upp sh stammen inte kldmmer, kapa  bast nar den matas framal. héger ben och mala med bade skjulande och dra-
da underifran. de?l;. Skir med speisen av  gande del av kedjan.
svardef.




®

.
Motorn &r en encylindrig, luftkyld tvitaklare med vibrationsfri

PO ® 6 PO OB O © e

géng. Cylindervolym B85 cc., cyl.diam. 52 mm., slaglangd 40
mm. Kompressionsiérhallande B,5:1. Effeki 5,1 hk. Hardiérkromad
latimetalicylinder med aviagbart topplock. Kraftig 3-lagrad
vevaxel i kromnickelstdl. Vevstake med dubbelt rullager. Gas-
matning via rolerande planslid.

Insprulningspumpen — svenskt virldspatenti — arbelar per-
fekt i alla ldgen utan omsiélining och ger ratt avvigd brinsle-
mangd vid alla varvial med enastéende segdragningsiérméaga
som faljd. Effektivi lufifilter,

Brénslelanken &r av frycklankstyp dér motorn levererar éver-
frycket, s& all branslet {émmes oavsett arbeislige. Rymd 1,2
lil. vilket racker {ill c:a 1 timmes kérning. Bransleblandning:
olja - bensin 1: 16, oljekvalitet, 2-takisolja.

Branslekranen &r lalt adtkemlig — placerad pd bransletanken.

Magnapullstarten &r helaulomatisk, Kullagrat linhjul med im-
pregnerad nylonlina och kraltig returfjader.

Tandsliftet &r vattenskyddat och latl atkomligt.

Svanghjulsmagneten, &r vl inkspslad med el véldimen-
sionerat flakthjul f6r molorns kylning.

Gasreglaget automatiskt &lerghende 1ill fomging och med
fullfartssparr,

Korislulningsknapp fér atl snabbl kunna stanna molorn,

Koppling av cenfrifugaltyp léper i oljebad. Ger perfekt fri-
koppling pa& tomglngsvarv sami enastéende draglérmaga vid
sagning. Kepplar automatiski ur om svardel kommer i klam.

Vaxelldda wulvaxling 1:2,15. Velenskapligt ulprovad kedje-
hastighet c:a 9 myfsek.,, odm {&r varierande malningstryck,
skonsam mot svard och kedja, oljesnal, lait ati arbeta med,
vibrationsfri — hogsta ségefiekt.

Svardet &r av fjaderstdl, 19" léng! med rullagrad uibytbar
toppirissa.

Topplrissan minskar friklionen och &kar sagningseffekien.

Sagkedjan &r skovellandad och hardiérkromad. Kan latl filas
ulan avmontering.

@ Kedjespdnnaren &r laft justerbar f6r exaki kedjesirackning.

@ Kedjesmérjningen &r manuell med en ldttdtkomlig handpump.

Oljebehallare 0,12 1., motsvarande c:a 21/2 limmars kérning.

@ Barkstédet ar hejarsmitt och ulformat fér all ge basla och

stadigasle grepp.

@ Ramen skyddar molorn och ger perfeki grepp i alla ligen.

@ Fiaktképa och &vriga gjutna defaljer i kraltigl elekiron- och

aluminiumgjutgods. :

@ Spénskyddet riktar spénen mol marken sam! skyddar kedjan

ligt
hand

Fillning: Lal barksiedet 18 ordenti--—

i6r kvistar och stenar.

XD-RAKET levereras med rikhaltig verktygsut-

rustning forpackad alternativi i trildida el. papp-
kartong.

svardet genom stammen.
dé underifrén,

Overkap: Vrid sigen i &nskal lage,
faste. H&ll ségen med latta borja s& ldngt ned som méjligl och
handgrepp och styr med héger mata med héger hand. Se noga
upp sa stammen inte kldmmer, kapa

Rundkap:
stammen

Férhindrar alt gdende part pa kedjan,
kldmmer, under- kroppstyngden p& vinsier
laHar underkap. Kedjan skidr ben, siéd molorramen mot
béast nér den malas framal. hdger ben och mala med

XD-RAKET

® en helsvensk litt toppeffekiiv sag

® byggd pa 10 ars erfarenhefer av
sagar

® kraftig — robust — pilitlig

@ precisionstillverkad i minsta detalj

® med segdragande motor med i
ningspump

@ som arbelar | alla ligen utan omst

® smidig i arbetet

® med praktiska tillsatser

® och vilutbyggd service dver hela

XD-RAKET vdger:

MoTarkrapp | oic i TGt
19" sviird och kedja ...........

XD-RAKET netio

1,2 1. brinsle/0,42 1. smérjelja ......
XD-RAKET, fulltankad

Sventka och utlindska patent: 143304, 151271,
523889, 2817171, 1694386 m. fl. anmilda

Underkap:

Séga med ul-

detta. Skir med spelsen av
svardef.
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 XD-RAKET

Aterforsiljare:



Med dessa tillsatser har Ni
arbete fér Er

XD-RAKET
aret runt
A ROININGSTILLSATS med
MARKBEREDARE oct
© GRASKLIPPARE

© PROPELLERSTALL

() BORRAGGREGAT med
CHUCK

' ROININGSTILLSATSEN monferas ndgra minuter
‘i\&\\\%‘ och zr_-'_xg-n_a&_n blir "'L ﬁggv sugm;ﬁmgf- ;
Sy som kan komplefteras me KBEREDARE och
T GRASKLIPPARE. _- SR
@ BUSKROUIAREN har en ségklinga som kapar buskar °
- sly och stammar upp till 7", Arbetel géir oerhort
snabbl — kapacifeten  mofsvarar it rdjningslag

péd upp till sex man. N
/ MARKBEREDAREN har en jorddrivare, som snabbi

river upp en savdl 16r plantering som sjélviéryng-
ring lamplig yla i marken.

GRASKLIPPAREN skdr med vingkniv sdvél hég-
vuxet grds och smabuscar som agu‘lsmallor ‘ach
dikesrenar. Mycke! arbeisbesparande.

XD-RAKET

PROPELLERSTALLET faster med de ftvad svérdsbul-
farna vid XD-RAKET — och utombordsmotorn &r
kiar. Vid tomgéngsvary frikopplas propellern
aulomatiskt.

BORRAGGREGATEY omveandlar snabbt XD-RAKET
till en effektiv borrmaskin f&r trd (upp till 1 3/4"
hél-g), jord {2 1/2" @), is (6" o) och jirn och me-
tall (20 mm e med standard stalborr).

Aterforsiljare:

AB Mooy Tryckerser. §



