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Motorsag Raket XF

Anmiilare och tillverkare: Jonsereds Fabrikers AB, Jonsered
Vikt: 12,4 kg (18 sviird, fyllda behéllare)
Pris: 1295 kr (september 1962)

Beskrivning

Motorsag Rakel XF iir avsedd att anvindas i skogsbruket. Den ar en
enmanssig som hélles i tvi handtag. Brinslesystemet tilliter motorn att
arbeta oberoende av liget. Mellan motor och sigkedja finnes en centri-
fugalkoppling. Nedviixling av hastigheten sker ej, varfér kedjans driv-
hjul far samma varvtal som vevaxeln.

Sagen har en l-cylindrig, luftkyld 2-taktsmotor som drives med olje-
blandad bensin. Cylindervolymen &r 110 cm? och effekten #r uppgiven
till 5,5 hk. Vevaxeln ir lagrad i kullager. Vev- och kolvtapplagret ir rull-
lager. Kylluftflikten omsluter magneten, Denna ir en svinghjulsmagnet
av fabrikat STEFA. Motorn har kortslutningskontakt for tindstrommen.

Firgasaren av fabrikat Tillotsen, typ HL 98 A, har membranventil.
Den matas av en pump driven av tryckforindringarna i motorns vevhus.
Sugledningen utgires i brinslebehillaren av en slang vars fria énde ir
forsedd med siinke och saledes ligger sig i behillarens nedre del obero-
ende av hur sagen halles. Briinslet passerar ett filter av ullfilt i sinket
samt en plan metalldukssil i forgasaren. Brinslebehillaren ir placerad
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under motorn. Insugningsluften passerar en luftrenare av mylonvadd
i en plastdosa.

Motorn smérjes med olja som blandas i bensinen i 1a 1:20.

Start sker med lina vilken automatiskt rullas in si snart slippes.
Startrirelsen Gverféres till motorn genom klokoppling.

Centrifugalkopplingen har fyra av en spiralfjader sammanhdllna bac-
kar. Den trader i funktion vid ett varvial av ea 2900 r/m. Kopplings-
trumman é&r lagrad pd vevaxeln med rullager.

Sviirdet, av smal typ med findtrissa, har spér i vilket kedjan liper. Det
fir fiist med tvi bultar. Med samma bultar fistes ett skydd dver mjm
drivhjul. Sigkedjan strickes med en spinnskruy. g

Smorjning av kedjan sker dels automatiskt med en plungepump och
dels med en handmandvrerad tryckpump vars reglage sitter pi bakre

handtagets vre del. Oljan pressas fram i spdret i svirdet. Smorjoljebehal-
laren dr placerad till om motorn. I pifyliningshilet finns en cy-
lindrisk metalldukssil Andtrissan smdrjes med smorjpress.

Avgasroret ar placerat framfér motorn och riktat it hoger eller nedat
vid fillning. - 3

Molorsagen provades med dad sigkedja Jonsereds 64 G med
0,404” delning. o7 of

Tillverkningsnummer ................ it .. 55943 och 55944
Motorns eylindervolym . . = .. em?® 110
> normala varvial . . il : r/m 5 600
Kedjans hastighet vid normalvary .. . . m/s 153
Briinslebehdllarens rymd ~ AHEH 1 1,2
OljefGrrdd for kedja ............... .. .. . 0,2
Sviirdets lingd frin barkstéd .. 1.0 ..o oL tum 16 18
> B s ¥ . ievillbded atilivh o em 38 44
> storsta bredd med kedja B o e T S L - 10,5
Shpens folaln dlnad . ... ... i > 86 91,5
* > EONE T N e a7

»  bredd till higer om sviird (teoretiskt minsta
stubbh8dd e, | cabuiienn An b i 3
»10 i dotelalMdisuwd vrastenisth anlbasd Jal b ool > 31
Vikt med svird och kedja, fyllda behdllare .. . .. .. kg 123 124
sl fnlimers DEREIAG 0. 2vda . v bulhidiad . v yailaisd > 100 10,2
» i bakre B e s e AR . Indie > 23 22

Provningsresultat

Enmansmotorsiigen Raket XF provades i tvi exemplar under tiden de-
cember 1961—augusti 1962. Hirvid utférdes prov i praktisk drift, buller-
mitning samt bromsningsprov med motor och sig. Prov i praktisk drift
utfordes med den ena sigen i Bjurholms och Umed socknar i Visterbot-
tens liin samt med den andra i Skdne. Sigarna var forsedda med 187
sviird och kedja.

Vid laboratorieproven bestimdes effekten pad motorns vevaxel samt i
sigkedjan. Proven utfordes med viil inkird motor. Motoreffekien miites
enligt av FAO/ECE Timber Committee rekommenderade normer. Higsta
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effeklen erhdlls vid ett varvtal hos motorn av 5 600 r/m. Den var pa vev-
axeln 4,8 hk samt i kedjan 3,5 hk.! Den i sdgkedjan erhdllna effeklen var
ca 80 % av moloreffekten. Motorns storsta vridande moment, 0,68 kpm,
erholls vid ett varvtal av ca 4 000 r/m. En storsta dragkraft av 20 kp
uppmiittes i kedjan. Diagrammet bild 2 visar de erhillna effekivirdena
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Bild 2. Effcktprov

pa vevaxeln samt i knd{ln vid ohka varvtal, Bransleférbrukningen var
vid maximumeffekt 2,2 liter

Ségens tekniska skﬁrhashghat heuﬂmdu i provbiink genom miitning
av signingstiden. Proven utférdes i tall och bok. Proven i bok utférdes

! Enligt uppgift av anmiilaren kommer sigen att forses med ell annat avgasrir. Effekt-
prov har utforts med sigen farsedd med en p ¥p av detta avgasrir. Diirvid erholls en
effekt p& vevaxeln av 5,3 hk.




4 1619: MOTORSAG RAKET XF

vid Alnarp varen 1962. Erforderlig tid fér kapning i provhink anges i
tabell 1. Samtliga prov har foretagits med ofruset virke.

Tabell 1. Sdgningstid i provbiink
Tall Bok

Plaiieter, iemde, .. Jamdiiii. 25 30 35 25 30 a5
Ségningstid, sekunder .......... 5 7 10 7 9 13

Under proven i praktisk drift kordes sigarna ca 100 respektive 145
timmar,
Sdgen anviindes for sidvil filln'm%':om kapning samt for kvistning.

Den dir vil limpad for utférande av hela fillhugget.
!agmn:ﬂ!d
sakunder
5[
- 10 15 n 25 30 IIS 40 em
diameter

Bild 3. Tid fir fillning: Tall och gran
Heldragen linje anger erhéillet medelviirde

I diagrammet bild 3 anges tiden fér sagningsarbetet vid fillning av
olika grova trid. Hiri ingir icke tiden for utférande av fillhugg. Till
grund for diagrammet ligger tidsstudier vid fillning av tall och gran un-
der vintern i norra Sverige. Den angivna diametern var sigytans medel-
diameter.

Kapningen utfordes vanligen ovanifrin. De dirvid erhéillna tiderna
anges i diagrammet bild 4. Kapning underifrdn gick praktiskt taget lika
fort som kapning ovanifrin. Nagon skillnad i tid mellan kapning av tall
respeklive gran i Norrland under vintern framkom icke. Kapning som-
martid gick fortare.

SOllungFM‘i
d
=

45 cm
diameter

Bild 4. Tid fér kapning: Tall, gran och bok
Heldragen linje anger medelviirde i tall och gran i Norrland, streckprickad linje i bok
och streckad linje i gran i Skiine
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I de bada diagrammen anges dels ett medelvirde for samtliga prov och
dels med rasterton det tidsomride inom vilket de enskilda proven legat.
Det med rasterton markerade omradet ticker samtliga angivna tradslag
och provomriden.

Underdcpnkﬂlka knrdumotmvidkapm? ovanifrin i regel

varvtal omkring 5 000 och underifran 5 500 r/m. Motsvarande kedje-
hastigheter var ca 13,5 respektive 15 m/s.

Bransleforbrukningen var under de praktiska proven med skiftande
belastning av motorn ca 1,5 liter per timme i Norrland och 1,7 I/h i Skéne.
Forbrukningen av smbrjolja till kedjan var ca 0.3 liter per timme.

Vid miitning av bullret konstaterades en total bullerniva av 110—115
dB (C) intill shgforarens huvud vid sagning vintertid i skog. Det kraf-
tigaste bullret lig inom frekvensomradet 300—1 200 p/s. Vid tomging
uppmiittes en total bullerniva av ca 90 dB (C) pi ett avstind av 1 m ovan-
for shgen.

Sagen var litthanterlig och liatt att arbeta med. Motorn var driftsiker
och littstartad. Gasreglaget fros dock fast ndgra ginger. Isbildning fére-
kom p# startanordningens klor. Fin sné fris fast i luftfiltret.

P& den ena sdgen har frimre handtaget brustit och utbytts och kopp-
lingstrumman bytts ut en géng. Handsmérjpumpens plastknapp har fal-
lit bort pa béda sigarna,

Sammanfattning

Enmansmotorsigen Raket XF frin Jonsereds Fabrikers AB, Jonsered
har provats i tvA exemplar under tiden d ber 1961—augusti 1962.
Provningen har skett med det ena exemplaret i norrasoch det andra i
sodra Sverige. Den har omfattat bromsningsprov for bestaimning av mo-
torns effekt och brinsleférbrukning, bullermitning samt prov i prak-
tisk drift.

Sagen vager med 18" sviird och fyllda behallare 12,4 kg.t

Hogsta effekten erhillles vid ett motorvarvtal av ca 5 600 r/m, Maxi-
mumeffekten dr 4,5 hk pa vevaxeln och 8,8 hk i sigkedjan. Kedjehastig-
helen ar ca 15 meter per sekund.

Tabell 2. Sdgningstid, sekunder: Tall

Sigytans Fiillning Kapning ovanifrin
cm Medelviirde Variation Medelviirde Variation
20 8 5—13 ] 4—9
25 12 8—21 10 7—13
30 18 13—30 15 10—20
35 27 18—

! Enligt uppgift frin anmilaren f6rses sigen numera som standard med 16" sviird. Mot-
svarande vikt dr di 12,3 kg.
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Ségen har anviints for fillning, kapning och kvistning. Den dr vil an-
viindbar for dessa arbeten samt for utférande av fillhugg.

Sagningstiderna vid praktiskt arbete vintertid i Norrland framgir av
tabell 2, sid. 5.

Motorn dr littstartad och driftsiker. Fin snd har fasinat i luftrenaren.

Robiicksdalen, Teg den 3 september 1962
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